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ZAJÍMAVOSTI A NOVINKY 


„Poslouchá na slovo” 

Americká firma VOICE IT byla za- 
ložena v roce 1993 s cílem vyvinout 
osobní digitální záznamník hlasu. 
V současnosti v tomto oboru firma 
ovládá 48 % světového trhu. 

Její nabídka odsahuje kompletní 
sortiment hlasových záznamníků 
s nejrůznějšími funkcemi, od nejjed- 
nodušších osobních záznamníků 
vzkazů s nahrávací kaspacitou 40 se- 
kund až 6 minut, přes vysoce kvalitní 
záznamníky s kapacitou 22 minut zá- 
znamu až po multifunkční hlasový ma- 



Skutečná velikost digitálního diktafo- 
nu VOICE IT VR 5000 je 6x12,5 cm 



Hlasový manažér VOICE IT 

nažér a s PC kompatibilní hlasový re- 
kordér. 

Základem těchto výrobků je princip 
záznamu hlasu do počítačového čipu. 
Kromě faktu, že blok s tužkou, popř. 
diktafon s mikrokazetou jsou nahraze- 
ny zařízením velikosti kreditní karty, 
nabízejí hlasové záznamníky mj. mož- 
nost přehrávat a mazat záznamy a tří- 
dit je do schránek podle jejich charak- 
teru. Výkonnější modely VX, VM, VR a 
MC jsou opatřeny přehledným funě- 
ním displejem LCD. Modely s pro- 
gresivní pamětí FLESH uchovávají 
všechny poznámky i při vyjmutí ba- 
terií. 

Některé funkce těchto přístrojů 
„zavánějí” až literaturou sci-fi (např. 
lze zadat aktivaci poznámek v daný 
čas až na rok dopředu, uložit 100 až 
600 telefonních čísel s možností „vy- 
točit” je pouhým přiložením záznamní- 
ku k telefonnímu sluchátku, pořídit si 
hlasové „schránky” pro různé osoby 
atd.). 

„Vlajkovou lodí ” firmy je digitální 
diktafon VOICE IT VR 5000, který se 
vyznačuje mimořádnou délkou zázna- 
mu (50 minut) s možností ji ještě pro- 


váženi čtenáři, 

vzhledem k tomu, že je podnik Magnet-Press, který vydával Amatérské 
rádio pro konstruktéry, v likvidaci, převzali jsme vydávání uvedeného ča- 
sopisu a, jak jsme již upozornili v Amatérském radiu řady B (pro konstruk- 
téry) č. 5-6/1997, v tomto roce bude vycházet „modrá” řada časopisu 
A Rádio a „modrá” řada časopisu Amatérské rádio jako sloučený titul. 

Program tohoto „sloučeného titulu” pro příští rok: v č. 1 Rozhlasové při- 
jímače VKV, dále budou následovat tituly: 10 pro napájecí zdroje (dokon- 
čení z Konstrukční elektroniky č. 5/97), Zajímavá a praktická zapojení, dvě 
čísla budou věnována elektronice pro modeláře (a nejen pro modeláře) a 
konečně Zajímavé stavebnice (nf generátor, teploměr atd.). 

Časopis si můžete předplatit buď v naší administraci (adresa je ve vedlej- 
ším sloupci) pod názvem Konstrukční elektronika A Rádio (objednací lístek 
byl v závěru minulého roku na poslední straně všech našich časopisů, tj. 
v Praktické elektronice, Konstrukční elektronice i v Amatérském radiu pro 
konstruktéry), nebo u PNS pod názvem Amatérské rádio pro konstruktéry. 

Vše nejlepší v novém roce, úspěch v podnikání či zaměst- 
nání a pevné zdraví i nervy Vám přeje 

redakce 
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dloužit díky výměnné čipové kartě, 
velmi rychlým a operativním přístu- 
pem k uloženým poznámkám a přede- 
vším možností propojit diktafon s PC 
(software 3.1 a vyšší) a následně edi- 
tovat obsah diktafonu v počítači včet- 
ně možnosti posílat hlasové záznamy 
přes E-mail. 

Nové pracovní stanice a servery 
pro technické účely 

Společnost IBM ohlásila novou 
řadu pracovních stanic a serverů RS/ 
/6000 pro technické účely, navrženou 
tak, aby zvyšovala produktivitu v obo- 
rech vědeckého výzkumu, techniky a 
projektování. Tyto nové prostředky za- 
jistí uživatelům efektivní provoz složi- 
tých aplikací v celé řadě grafických 
prostředí. Nástroje IBM určené pro 
technické účely využívají přední uni- 
verzity a podniky a dosahují díky nim 
efektivnějšího využití prostředků vlo- 
žených do výzkumu, návrhu výrobků 
nebo vývoje. 

Při stavbě největšího dalekohledu 
na světě, který byl nedávno předve- 
den Texaskou univerzitou, byly využity 
pracovní stanice RS/6000 a projekční 
software CATIA. V důsledku toho do- 
sahovaly výrobní náklady pouze jedné 
šestiny ceny obdobných dalekohledů. 
Jiným příkladem využití technologie 
IBM je záměr vlády Spojených států 
vytvořit pomocí superpočítače RS/ 
/6000 SP automobil s větší účinností 
paliva, menšími emisemi a se sou- 
částkami, které jsou z 80 procent re- 
cyklovatelné. U tohoto automobilu se 
nepředpokládají vyšší náklady než u 
běžných automobilů jiných výrobců. 
Systém RS/6000 SP bude umožňovat 
rychlou digitální simulaci a zkoušení 
prototypů materiálů v procesech jejich 
navrhování. 

Mezi nové oznámené produkty pat- 
ří: 

- model 397, pracovní stanice osaze- 
ná čipem POWER 2 SuperChip (P2SC) 
s hodinovým kmitočtem 160 MHz, 

- uzel P2SC/160 MHz: tenký uzel o 
větším výkonu pro RS/6000 SP, 

- model 43P, 140/332 MHz, upgrade 
oblíbené řady pracovních stanic 43P, 

- POWER GXT 800M: špičkový grafic- 
ký akcelerátor, 

- POWER GXT 120P: nástupce grafic- 
kého akcelerátoru GXT110P, 

- operační prostředí pro CAD/CAM 
systém. 

Model RS/6000 397 dokáže zpra- 
covávat náročné numerické úlohy, vy- 
značuje se špičkovým výkonem při 
práci s pohyblivou desetinnou čárkou 
a výjimečnou prostupností paměti. 
Díky těmto vlastnostem mohou techni- 
ci efektivně provozovat rozsáhlé a slo- 
žité aplikace, zvláště při výpočtech dy- 
namických charakteristik tekutin, nebo 
při zjišťování vlivu elektřiny, proudění 
a teploty na konstrukci křídel letadel a 
na konstrukci automobilů. Procesor 
tohoto modelu, Power2 SuperChip 
(P2SC) je schopen provést milióny vý- 
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počtů za sekundu. Stejný procesor, 
jaký je v modelu 397, je nyní též k dis- 
pozici v systémech RS/6000 SP. Je- 
den z rodiny těchto superpočítačů je 
známý pod názvem Deep Blue a ne- 
dávno porazil v šachovém souboji 
Garryho Kašparova. 

Uzel P2SC 160 MHz. Uzel s proce- 
sorem P2SC o frekvenci 160 MHz pod 
názvem P2SC Thin Node pro SP do- 
káže provádět operace s desetinnou 
čárkou o 25 procent rychleji a má dva- 
krát větší kapacitu vnitřního disku než 
současný uzel Thin node pracující na 
120 MHz. Tyto vlastnosti umožňují op- 
timální výkon v technických aplika- 
cích, jako je ropný průzkum nebo 
strojní konstrukce a rozbory. 

Model 43P - 140/332 MHz. Vzhle- 
dem ke zvětšené „rychlosti” modelu 
43P, a to na 332 MHz, je poměr ceny 
k výkonu technických výpočtů tohoto 
systému ještě výhodnější než dopo- 
sud. Model 43P je ideální pro aplika- 
ce, kde na rychlosti procesoru velmi 
závisí zrychlení geometrie. S instalo- 
vaným grafickým akcelerátorem GX- 
T800P mohou uživatelé konstrukčních 
aplikací CATIA očekávat zvětšení vý- 
konu o 25 %. 

POWER GXT 800M. Grafický ak- 
celerátor GXT800M poskytne modelu 
397 a stávajícím pracovním stanicím 
RS/6000 (model) 595 špičkovou troj- 
rozměrnou grafiku. GTX800M má 
hardwarově akcelerované mapování 
textur, díky němuž dokáže generovat 
realističtější obrazy při interaktivních 
rychlostech. Jeho 24bitový akcelerá- 
tor s dvojitým „bufferováním” a „true- 
color” režimem doplňuje solidní funk- 
ce s pohyblivou desetinnou čárkou 
modelů 397 a 595. 

POWER GTX120P. Tento akcele- 
rátor, který ie nástupcem grafického 


akcelerátoru GXT110P, ještě více 
zlepšuje poměr ceny a výkonu na trhu 
nenáročných grafických prostředků. 

Operační prostředí pro CAD/CSAM 
systémy. Operační prostředí pro CAD/ 
/CAM systémy (CATIA, I - DEAS) jsou 
sady software, které jsou určeny pro 
snadnější instalaci CAD/CAM aplikací 
a umožňují též snadný „on-line” pří- 
stup k současným informacím o vý- 
robcích, software a systémech RS/ 
/6000. A. Zemanová 

Modul připojení 
inkrermentálního čidla 

Nový modul stavebnice UCB52/320/ 
251 je periferní jednotka tříbajtového čí- 
tače pro inkrementální snímače polohy, 
připojená k řídicímu systému sběrnicí 
I2C. 

Vyznačuje se: 

- obousměrný tříbajtový čítač impulsů in- 
krementálních snímačů polohy s fázově 
posunutými signály, 

- modul je určen pro připojení inkremen- 
tálních snímačů se signály A, B v úrov- 
ních logiky TTL, 

- kmitočet vstupních signálů do 10 MHz, 

- sběrnice I2C, postavení SLAVĚ, 

- obsluha čítače a řadiče I2C SLAVĚ je 
realizována programově s využitím pro- 
cesoru Atmel AT90S1200, vlastnosti mo- 
dulu lze měnit změnou programu v tomto 
procesoru, 

- napájení 5 V ±5 %, standardně ze sběr- 
nice I2C, spotřeba typ. 12,5 mA, 

- vstup signálu ze snímače do konektoru 
Canon 9, na konektor je přivedeno i na- 
pájecí napětí pro snímač, 

- rozměry (š x v x h) 39 x 96 x 28 mm 
(bez držáku pro připevnění na rozváděčo- 
vou lištu DIN35), 

- teplotní rozsah 0 až 70 °C, 

- hmotnost 62 g včetně držáku na lištu 
DIN35. 



Provedení modulu pro připojení inkrementálního čidla - úplný popis modulu 
může čtenář nalézt v příručce uživatele IRC-1, která je dostupná na stránkách 

http://www. mite. cz. 
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Staviame přijímače VKV 


Miroslav Drozda 


Táto práca vznikla ako odozva na dlhodobo zbierané praktické skúse- 
nosti pri stavbě prijímačov VKV. Zameriava sa len na praktická stránku 
konštrukcie zapojení, výběr vhodných súčiastok, výběr použitého zapojeni- 
a, jeho praktické prevedenie, zásady konštrukcie. Teoretická časť bola úpl- 
né vynechaná a předpokládá sa, že čitatel’ má aspoň základné znalosti z da- 
nej problematiky. Pri výbere popisovaných zapojení bol braný ohPad na 
ich praktické využitie v bežnom živote. Tomu sa prispósobili samotné jed- 
notlivé zapojenia: od jednoduchého - vhodného aj pre začínajúcich rádioa- 
matérov (na ktorom je dosť podrobné vysvětlený spósob oživovania s jed- 
noduchými přípravkami, ktoré sú tiež popísané), cez přijímače vhodné pre 
napájanie z batérií, ďalej jednoduchý stereofónny přijímač, až po špičkový 
tuner určený ku kvalitnému posluchu - High Fidelity. Pri tom všetkom sa 
bral aj zřetel’ na dostupnost’ použitých súčiastok, ktoré zváčša tvoria sorti- 
ment bývalej RVHP a sú ešte stále l’ahko dostupné a cenovo tiež prijatel’né, 
a aj na primeranú náročnost’ na přístrojové vybavenie. Práca je určená 
predovšetkým pre amatérov, ktorí sa zaoberajú príjmom rozhlasu VKV, 
ale aj všetkým tým záujemcom, ktorí majú potešenie z tvořívej práce a 
zbierania nových skúseností. Mojím prianím je, aby táto práca pomohla 
všetkým záujemcom o danú oblast’. 


Skór než začneme stavať 

Výběr súčiastok pre přijímače 
VKV 

Výběru súčiastok pre přijímače VKV 
by sme mali venovať zvýšenú pozornost’, 
ak chceme dosiahnuť dobrých výsledkov. 

Začneme rezistormi. Vhodné typy vo- 
líme podl’a použitia a konštrukcie samot- 
ného prijímača, u jednoduchších menej 
náročných zapojení stačí používat’ běžné 
uhlíkové, avšak v zásadě by sme mali vo 
vysokofrekvenčných obvodoch používat’ 
vrstvové metalizované, napr. TR 191 a po- 
dobné. To platí aj o použití v stabilizáto- 
roch ladiaceho napátia, kde vyžadujeme 
dobrú tepelnú stabilitu, v ostatných obvo- 
doch potom móžeme použit’ běžné uhlíko- 
vé, napr. TR 212 a podobné. U špičko- 
vých zapojení používáme výhradně len 
vrstvové metalizované rezistory vo všet- 
kých obvodoch bez rozdielu. V zásadě, čo 
platí pre rezistory, vzťahuje sa aj na odpo- 
rové trimre, v menej náročných zapoj e- 
niach použijeme menej tepelne stabilné 
lakosazové typy, napr. TP 008, 009. V za- 
poj eniach, kde vyžadujeme lepšiu tepelnú 
stabilitu, volíme typy keramického preve- 
denia, napr. TP 110, 112, najlepšie však 
cermetové TP 011, 012. 

Kondenzátory vo vysokofrekvenčných 
obvodoch používáme zásadné ploché ke- 
ramické, rada TK 7xx, TK 6xx. Do rezo- 
nančných obvodov použijeme typy s mini- 
málnou tepelnou závislosťou, z hmoty 
N047, ktoré majú miemy záporný súčini- 
tel’, ktorý vhodné kompenzuje kladnú 
tepelnú závislost’ cievok. Na blokovanie 
napájacieho napátia móžeme použit’ typy 
z hmoty s váčšou permitivitou, ktoré majú 
menšie rozměry a aj váčšiu tepelnú závis- 


lost’ a preto sú do laděných obvodov ne- 
vhodné. 


1 n5 


menovitd kapacita 


J d 


menovité napatie 
teplotnd charakteristika 


Značenie plochých keramických 
kondenzátorov TK 7.. 


Un [V] 

Značenie 

Hmota Značenie 
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250 d 

Un [V] je menovité napatie. 

Do medzifrekvenčných laděných ob- 
vodov je najlepšie použit’ polystyrolové 
typy TGL5155 (NDR). Ich záporný teplot- 
ný súčinitel’ je o niečo váčší ako u konden- 
zátorov z hmoty N047, móžeme ich však 
v případe nedostatku nahradit’ typom TK 
754. V nízkofrekvenčných obvodoch ako 
oddefovacie a vázobné by sme mali použí- 
vat’ polyesterové kondenzátory, napr. TC 
205 alebo TGL38159 (NDR) a podobné, 
len v odóvodnených prípadoch použijeme 


Kostřička 
s krytom pre mf 
laděné obvody 





keramické (napr. pre nedostatok miesta pri 
stěsnaných konštrukciách). ^ 


Kostřička pre vstupné 
obvody VKV 


Farebné značenie 
feritových jadier: 
hmota farba 

N01 červené 

N02 zelené 

N05 modré 


\Q 


U mnohých amatérov stále pretrvávajú 
obavy z konštrukcie cievok a laděných ob- 
vodov. Spósobuje to aj nedostatok vhod- 
ných armatúr - kostričiek a feritových ja- 
dier na trhu (v popisovaných zapoj eniach 
boli použité typy z OMF z produkcie tele- 
víznych prijímačov TESLA Orava rady 
Color 110, 416). Amatérská výroba vstup- 
ných cievok a medzifrekvenčných ladě- 
ných obvodov přitom nie je ťažká, pretože 
sa prevažne jedná o válcové jednovrstvové 
cievky. Medzifrekvenčné cievky zásadné 
používáme spolu s krytom, len v Specific- 
kých prípadoch bez krytu. Cievky v ladě- 
ných obvodoch sa dolaďuj ú feritovými 
jadrami, ktoré sú značené farebne a naj- 
častejšie v převedení so závitom M4 
v dížke 8 alebo 12 mm. 

Vefmi často sa v popisovaných zapo- 
j eniach vyskytuje cievka laděného obvodu 
VKV a mf transformátor, preto si popíše- 
me ich stavbu. Mf transformátor - po od- 
stranění póvodného vinutia z kostřičky - 
najprv navij ame sekundárné vinutie pri 
spodnom konci kostřičky a to lakovaným 
drótom o 0 0,2 mm, potom navinieme pri- 
márný obvod. 



z z 

Spósob navíjania mf transformátoru 


Cievky sa navij ajú s rovnakým zmys- 
lom. Pri zapájaní koncov drótov vinutia 
vždy dbáme na to, aby spolu susedili „stu- 
dené” konce cievok, čím sa zmenšia para- 
zitné vazby a zlepší stabilita zapojenia. 
Nakoniec na primárné vinutie připojíme 
kondenzátor laděného obvodu. Vinutie je 
třeba fixovat’. Konce zaistíme niťou a ešte 
zalakujeme vhodným bezfarebným lakom. 
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Nakoniec obvod zakrytujeme hliníkovým 
krytom. Přitom dáváme pozor na to, aby 
sme nepoškodili kodenzátor a nespósobili 
jeho skrat. 

Cievka VKV laděného obvodu 


Ešte predtým než sa pustíme do navij a- 
nia, je dobré patřičné kostřičky osadiť do 
došky s plošnými spojmi. Cievky mávajú 
len pár závitov, maximálně do 10 a navijá- 
rně ich poměrně hrubým drótom. Ak má 
cievka náhodou odbočku, tak najprv očis- 
tíme drót v mieste odbočky a urobíme na 
ňom slučku asi 2 mm, ktorú pocínujeme. 
Vinutie potom navij ame od odbočky na 
trn vhodného priemeru, takého, aby sme 
věděli už navinutú cievku potom nasadit’ 
na kostřičku. Konce vinutia dokladné 
očistíme a zaspájkujeme do došky so spoj- 


odbočka 



2mm 


jodro 



Spósob navíjania cievky laděného 
obvodu VKV 

V zapoj eniach sa ďalej vyskytujú fil- 
tračné tlmivky, ktoré opáť získáme z OMF. 
Tlmivka 40 pH je navinutá na feritovej 
tyčinke o 0 2 mm a dlžke 15 mm, 20 
závitov drótu CuL o 0 0,2 mm. Tlmiv- 
ka 90 pH je navinutá na feritovom toro- 
ide, upevnenom v armatúre z PVC a 
v OMF sa vyskytuje s paralelné připoje- 
ným tlmiacim rezistorom 100 Q. Tento 
rezistor prakticky zatlmuje rezonančný ob- 
vod, ktorý vznikne po připojení blokova- 
cieho kondenzátoru k tlmivke a ak by sme 
tlmiaci odpor nepoužili, tak za nepriazni- 
vých okolností móže dójsť k rozkmitaniu 
sa obvodu na pomeme nízkej frekvencii (2 
až 5 MHz). Na presnej indukčnosti filtrač- 
ných tlmiviek až tak nezáleží, ich běžná 
tolerancia je ±20 %. 




Převedeme fútračných tlmiviek 

Ako postupovat’ pri stavbě 
prijímača 

Ďalej popisované přijímače sú stavané 
na doškách s plošnými spojmi. Nákres 
rozmiestnenia súčiastok a ostatné dóležité 
nákresy (prevedenie vstupnej jednotky, 
navíjania cievok, kryto vanie atď.), nájde- 
me vždy pri každom popise. Skór než sa 
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Umalte 



pustíme do osadzovania súčiastok, mali 
by sme vyrobit’ krytovanie, najčastejšie 
vstupnej jednotky. Krytovanie sa robí 
najlepšie z tenkého pocínovaného ple- 
chu hrůbky 0,2 mm, a to preto, aby sa od- 
tienili jednotlivé vf obvody medzi sebou, 
aby nedochádzalo k parazitným vazbám 
medzi nimi, čím sa podstatné zlepší stabi- 
lita zapoj enia a predíde sa tak zbytočným 
komplikáciám pri oživovaní. Vždy přitom 
dbáme na to, aby krytovanie bolo dokona- 
le spojené so žernou došky s plošnými 
spojmi. Tiež nesmieme zabudnúť uzemnit’ 
aj přepážky aspoň v jednom bode upro- 
střed steny, radšej však v dvoch. Potom, 
keď už máme mechanickú časť hotovú, 
tak sa móžeme pustit’ do navíjania cievok, 
presne podl’a popisu konkrétného zapoj e- 
nia. Je dobré, ak si medzifrekvenčné obvo- 
dy predladíme ešte před osadením do do- 
šky so spojmi, ul’ahčíme si tak vlastné 
oživovanie. Pomóžeme si jednoduchým 
mf generátorom. V podstatě sa jedná o 
multivibrátor, ktorého frekvenciu určuje 
keramický filter, preto by sme mali použit’ 
zhodný typ s tým, čo neskór osadíme do 
samotného prijímača (třeba sledovat’ fa- 
rebné značenie). Laděný obvod potom la- 
díme jadrom cievky na maximálnu výchyl- 
ku meracieho přístroj a (najvhodnejšie je 
použit’ ručičkový typ). 

Ďalej potom osadíme ostatné súčiast- 
ky. Je dobré mať zavedený systém pri 
osadzovaní: najprv rezistory, potom kon- 
denzátory (ak máme možnost’, je vhodné 
ich ešte před osadením orientačně preme- 
rať, hlavně ak sa jedná už o raz použité sú- 
čiastky) a ako posledné osadzujeme polo- 
vodičové súčiastky. Třeba dávat’ pozor pri 
manipulovaní s unipolárnymi tranzistor- 
mi, ktoré sú citlivé na elektrostatický ná- 
boj. Ak máme všetky súčiastky osadené, je 
dobré, ešte raz všetko skontrolovať, či ne- 
došlo náhodou k záměně súčiastky, hod- 
noty alebo ku skratu na plošnom spoji. 
Potom už móžeme pristúpiť k vlastné- 
mu oživeniu prijímača: po připojení napá- 
jania ako prvý vždy skontrolujeme kíudo- 


2KB109G 


vý odběr. Ak je napr. příliš veťký, tak sa 
niekde stala chyba (najčastejšie skrat med- 
zi spojmi) a třeba ju odstranit’. V zásadě 
platí, že postupujeme smerom odzadu do- 
předu, teda najprv oživujeme nízkofrek- 
venčnú časť, stabilizátor ladiaceho napátia 
(tu váčšinou stačí len skontrolovať napátia 
v dóležitých bodoch podťa schémy zapo- 
jenia) a nakoniec oživujeme vysokofrek- 
venčnú časť. Pretože na nastavenie vf ob- 
vodov potřebujeme meracie přístroje, 
ktoré nie sú vždy bežne dostupné, tak si tu 
uvedieme pár prípravkov, ktoré si móžeme 
sami zhotovit’ a tie nám pomóžu pri oživo- 
vaní, i keď úplné nenahradia drahé mera- 
cie přístroje. Mf generátor sme si už 
uviedli, a ako ďalší to bude vf generátor. 
Budeme ho používat’ ako zdroj signálu pri 
zlaďovaní vstupných laděných obvodov 
prijímačov. Zapoj enie je jednoduché. Ide 
o oscilátor, tranzistor BF680 pracuje v za- 
pojení so spoločnou bázou, rezonančný 
obvod je tvořený varikapmi KB109G a 
vzduchovými cievkami 5,5 závitu a 1/2 
závitu, z ktorej sa odoberá signál na vý- 
stup, na ktorom je zapojený potenciometer 
500 Q/N na reguláciu vefkosti výstupného 
signálu. Oscilátor je napájaný stabilizova- 
ným napátím, ktoré sa používá aj na lade- 
nie - potenciometrom 25 kQ/N sa mění 
napátie pre varikapy, na stabilizáciu je po- 
užitá Zenerova dioda KZ141, ktorá je na- 
pájaná zdroj om konštantného prúdu, tran- 
zistory KC308. Rozsah napájacích napatí 
je preto od 7 až po 14 V. Vf generátor je 
potřebné vybavit’ stupnicou. Najlepšie je 
stupnicu naciachovať za pomoci čítača, 
avšak pre začiatok bude stačit’, ak si ju na- 
ciachujeme orientačně za pomoci druhého 
(továmeho) prijímača, i keď rozsah prela- 
denia vf generátora je o niečo váčší 
než je pásmo VKV-CCIR. Výstup ge- 
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Schéma zapoj enia vf generátora 




nerátora je tiež dobré aspoň pre orientáciu 
vybavit’ dielikovou stupnicou od 1 po 10. 
Na napájanie móžeme použit’ buď batériu, 
alebo ho móžeme napájať priamo z oživo- 
vaného prijímača. 

Ďalším prípravkom je vlnomer, ktorý 
používáme na zisťovanie frekvencie, na 
ktorej pracuje oscilátor vo vstupnej jed- 
notke. V podstatě sa jedná o dvojstupňový 
laděný vf zosilňovač. Na snímanie sa pou- 
žívá cievka s dvomi závitmi, ktorú pri me- 
raní musíme umiestniť v blízkosti laděné- 
ho obvodu oscilátoru. Naidukované 
napátie sa potom zosilní v prvom stupni vf 
zosilňovača (tranzistor KF254), z ktorého 
sa privádza na primámu stranu indukčně 
viazanej pásmovej priepusti (vzduchové 
cievky 5,5 závitu a varikapy KB109G). Je 
dóležité, aby cievky boli vinuté rovnakým 
zmyslom a boli umiestnené rovnoběžně 
vedfa seba vo vzdialenosti asi 1 cm. Za se- 
kundárnou stranou priepusti potom násle- 
duje druhý stupeň vf zosilňovača, tiež 
tranzistor KF254, na ktorého výstupe je 
potom vf signál usměrněný zdvoj ovačom 
napátia, diody GA206. Pretože na ladenie 
sú použité varikapy, ladí sa potenciomet- 
rom 25 kQ/N a je nutné pre ne stabilizo- 
vat’ napátie. To je stabilizované Zenero- 


vou diodou KZ141, ktorá je napájaná 
zdroj om konštantného prúdu, tranzistory 


alebo priamo z prijímača, ktorý právě oži- 
vujeme. Spomenuté přípravky si móžeme 
postavit’ aj na univerzálnej doske s plošný- 
mi spojmi. Vf generátor a vlnomer je 
vhodné umiestniť do krabičky z pocínova- 
ného plechu, aby sa tak zabránilo ich neži- 
adúcemu vyžarovaniu a tým aj ovplyvňo- 
vaniu ostatných obvodov v přijímači. 

Čo sa týká mechanického prevedenia 
konštrukcie prijímača, přenechávám pře- 
vedeme na dovtip každého konstruktéra. 
Vždy záleží na tom ktorom konkrétnom 
použití, avšak mne sa osvědčila konštruk- 
cia šasi, rámu v tvare U z pozinkovaného 
plechu hrůbky 0,5 mm, na ktorý v předu 



ho móžeme buď z batérie, alebo taktiež 
z oživovaného prijímača. 

Posledným prípravkom je S-meter. 
V podstatě je to náhrada za vf milivolt- 
meter, i keď len na orientačné sledova- 
nie vefkosti vf napátia. Ide o dvojstup- 
ňový vysokofrekvenčný zosilňovač 
osadený tranzistormi KF254, na ktoré- 
ho výstupe je zapojený zdvojovač napá- 
tia. Vhodnú vefkosť pre merací přístroj 
si volíme potenciometrom 25 kQ/N. 
S-meter móžeme tak isto ako predchá- 
dzajúce přípravky napájať buď z batérie, 


umiestnime všetky potřebné ovládacie 
prvky prijímača. Jedná sa v podstatě o 
subpanel, ktorý po bokoch prispájkujeme 
k doske s plošnými spojmi prijímača. Za- 
poj enie potom tvoří kompaktný celok, čo 
je vefmi výhodné ako pri oživovaní, tak aj 
pri neskorších opravách prijímača, pretože 
zapoj enie potom nevisí na spúste prívo- 
dov k potenciometrom a k ostatným die- 
lom prijímača. Šasi prijímača móžeme 
1’ahko potom umiestniť do vhodnej 
skrinky. 
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Ukážka mechanického 
prevedenia prijímača 



Staviame přijímače 

Jednoduchý přijímač 

Občas sa stává, že z nějakého dóvodu 
potřebujeme jednoduchý, ale přitom dobrý 
přijímač na VKV. Táto konštrukcia (dá sa 
povedať) je primeraným riešením, naviac 
je vhodná pre začínajúcich amatérov, ktorí 
sa chcú reálne zaoberať technikou VKV, 
preto je aj popis tohto zapoj enia o niečo 
podrobnější. Popisované zapoj enie sa hodí 
v podstatě na stavbu ,, kabelko vého” prijí- 
mača napájaného z batérií 6 V. Jedná sa o 


x 

(U 


klasický superhet, vstupná jednotka je la- 
děná tromi laděnými obvodmi - ladenie 
zabezpečujú varikapy, vstup je osadený te- 
tródou MOSFE, zmiešavač je, ako to je u 
takej to triedy prijímačov zvykom, kmi- 
tajúci. Mf zosilňovač je klasického pre- 
vedenia, dvojstupňový s keramickým fil- 
trom a integrovaným obvodom A220D, nf 
zosilňovač je celotranzistorový. Celé za- 

u> 

U Sú 



poj enie je postavené na doske s plošnými 
spojmi 7,5x11 cm. 

Popis prijímača 

Vf signál z antény sa na vstupný ladě- 
ný obvod LI, Dl, D2 privádza cez kapa- 
citný dělič Cl, C2. Vf signál ďalej potom 
pokračuje na vf predzosilňovač, osadený 
tetrodou MOSFE - tranzistor TI. Pracov- 
ný bod tranzistoru určujú rezistory R4, R5 
- predpátie riadiacej elektrody G2 - a R7 - 
predpátie riadiacej elektrody G1 / prúd 
kolektora / DS (U DS = 5 V, U Gl = -0,3 V, 
U G2 = 4 V). Zosilnený signál sa ďalej z ko- 
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Doska s plošnými spojmi (hoře) a jej osadenie súčiastkami (dole) 


\y 


Dl Dl LI 

£nL W£z 3Wci 
.rí 


R7© 


D2 


C3lR4| 

IFr -4 s</t Í>“ 
tC 16 ,Í^TLM1^7' 


f 


'P6 


D4 


/ppD3 




L2 K 


JfeHř 

í 


Qě 


TL#j 


c^Hí^n+Hh 07 

+ J>.-roiao 

\ q rI G R11^13H| 

RIAD6 L4 -pL^ 


C14D5 


D12 


L6 



\u 'i 

I [ -C37/ 

J|C?1 / x 

- 'p 3 ,( ± ' 


i6||. Cfljp 

C ^ s 



K Til | K jí_ A 38 |p c + Uc c 7 C35 
k'0"TČ3O TÍ9 


f*'30i i i 

t E < t i 

M tijOrí'? 


M 


C29 


z m 

U- cL#’ 

R23 J 

R 5g-5T,t>f*R» 

E 


>»T7 


wpo 


m 




tu/ 

V*. 

ti 


' tL “ 4 C28 + +■ f Hě 39 H&, 

+ .cae* 5 - 

^ŘÍ3 IIČ20 I -- ^ 


C 1 8 


^^3 1IČ20 J_ Id 


lektoru tranzistora TI cez rezistor R6, kto- 
rý zlepšuje stabilitu zapoj enia, privádza 
cez vázobný kondenzátor C5 na druhý la- 
děný obvod L2, D3, D4. Vf signál potom 
ďalej pokračuje na kmitajúci zmiešavač - 
tranzistor T2, jeho pracovný bod určujú 
rezistor R8 (určuje velkost’ prúdu kolekto- 
ra) a úbyt ok napátia na diodách D7, D8, 
ktoré vhodné tepelne kompenzuj ú oscilá- 
tor ( U CE = 4,2 V, I c = 0,6 mA). Vf signál 
sa privádza do emitoru tranzistora, v kto- 
rom je zapojený aj mf odlaďovač L3, C9, 
z kolektoru sa potom zmes vf signálov ve- 
die cez rezistor R1 1 (slúži na zlepšeme 
stability zapoj enia) na primárnu časť mf 
pásmovej prepusti L5, C13. Cez konden- 
zátor C 13 je v kolektore zapojený aj ladě- 
ný obvod oscilátoru L4, D5, D6, C14, 
kondenzátor C14 vhodné upravuje súbeh 
oscilátoru so vstupnými laděnými obvod- 
mi. Aby oscilátor kmital, je nutné zaviesť 


vazbu medzi emitorom tranzistoru a živým 
koncom oscilátorového laděného obvodu, 
správný stupeň vazby je daný pomerom 
kapacit kondenzátorov 02 a CIO. Dioda 
D12 zapojená paralelné s L5 zabraňuje vi- 
acnásobnému zmiešavaniu vf signálu, tj. 
viacnásobnému výskytu jednej prijímanej 
stanice. Mf signál sa potom ďalej zo se- 
kundámej časti mf pásmovej prepusti L7, 
07, 08 vedie na prvý stupeň mf zosil- 
ňovača, tranzistory T3 a T4. Tranzistor T3 
pracuje v zapojení so spoločným emito- 
rom, jeho pracovný bod je daný rezistormi 
R13, R15; R14 zlepšuje stabilitu tohto 
stupňa, vhodné upravuje zosilnenie ( U CE = 
= 3 V, / c =2 mA). Tranzistor T4 pracuje 
ako emitorový sledovač, vhodné prispóso- 
buje predchádzajúci stupeň ku keramické- 
mu filtru Fl, výstupná impedancia je u- 
pravená rezistorom R17, rezistor R16 
zlepšuje stabilitu zapoj enia. V podstatě 


celá selektivita prijímača je sústredená do 
keramického filtra. Za keramickým filtrom 
Fl potom následuje druhý stupeň mf zo- 
silňovača, ten je osadený jediným integro- 
vaným obvodom 101 - A220D. Ten v sebe 
ukrývá sedemstupňový mf zosilňovač - 
obmedzovač a koincidenčný detektor. Mf 
signál sa privádza na vstup 101 (vývod 
14 ), vstupná impedancia je upravená re- 
zistorom R19, kondenzátory C21, C22 sú 
blokovacie. Fázovací obvod detektoru je 
tvořený laděným obvodom L8, C23 a je 
připojený medzi vývody 7 a 9 integrova- 
ného obvodu. Demodulovaný nf signál je 
vyvedený na vývod 8 , paralelné k vývodu 
je připojený kondenzátor C24, ktorý spolu 
s vnútomým odporom integrovaného ob- 
vodu 101 tvoří deemfázu. Nf signál potom 
ďalej pokračuje cez oddělovací kondenzá- 
tor C25 na potenciometer regulácie hlasi- 
tosti Pl. Za potenciometrom PÍ ďalej ná- 
sleduje nf zosilňovač. Nf zosilňovač je 
štvorstupňový, prvý zosilňovací stupeň je 
osadený tranzistorom T5, druhý rozkmi- 
tový stupeň tranzistorom T6, třetí budiaci 
stupeň tranzistormi T7 a T8, štvrtý konco- 
vý stupeň tranzistormi T9 a T10. Celkové 
zosilnenie nf zosilňovača je dané pome- 
rom odporov rezistorov R24, R25 a je 
přibližné 100. Kondenzátory C35, C36 za- 
braňujú rozkmitaniu sa nf zosilňovača 
v nadakustickej oblasti, to sa móže preja- 
vovať vznikom zázněj ov pri příjme prijí- 
mača. Dioda D9 slúži na stabilizáciu pra- 
covného bodu budiacich tranzistorov a 
získania vhodného predpátia pre koncové 
tranzistory, tie pracujú bez kfudového 
prúdu. Nakofko na ladenie prijímača boli 
použité varikapy (vhodný triál na ladenie 
v súčasnosti prakticky neexistuje), je nut- 
né pre ne stabilizovat’ ladiace napátie. Na 
stabilizáciu napátia boli použité LED 
Dl O, Dl 1, ktoré sú pre zváčšenie stability 
napátia napájané zdroj om konštantného 
prúdu, tranzistory Til, TI 2. Prúd tečúci 
diodami je daný odporom rezistoru R30. 
Vefkosť ladiaceho napátia sa reguluje po- 
tenciometrom P2 (slúži na ladenie). 


Konštrukcia prijímača 


Přijímač je postavený na jednostran- 
né plátovanej doske s plošnými spojmi 
7,5x11 cm. Ak už máme došku vyrobenú, 
tak sa najprv pustíme do výroby krytova- 
nia vstupnej jednotky prijímača. Najlepšie 
sa na to hodí tenký pocínovaný plech 
hrůbky 0,2 mm. Najprv urobíme plášť, ten 
prispájkujeme po obvode ku doske so 
spojmi, potom dovnútra urobíme přepáž- 
ky, tie v střede steny uzemníme do zemné- 
ho plošného spoj a. 

Potom čo máme hotové krytovanie, 
móžeme sa pustit’ do navij ania cievok, 
najprv navinieme cievky do vstupnej jed- 
notky, LI až L4, tie sú v tomto případe 
vzduchové - samonosné, navij ame ich 
lakovaným drótom, preto musíme dbať na 
dokonalé mechanické očistenie koncov 
vývodov, aby bol zaručený dokonalý spáj- 
kovaný spoj. Na ich navíjanie možeme 
vhodné použit’ stopku vrtáka příslušného 
priemeru. Zmysel vinutia, orientáciu a 
spósob umiestnenia cievok by sme mali 
bezpodmienečne dodržať, tak ako je to 
uvedené v rozpiske a na obrázku, vyhne- 
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Převedeme mf laděných obvodov 



me sa tak zbytočným ťažkostiam, ktoré by 
mohli nastať neskoršie pri oživovaní. Po 
osadení cievok vstupnej jednotky do do- 
šky s plošnými spojmi sa ďalej potom pus- 
tíme do navij ania mf laděných obvodov. 
Na výrobu mf laděných obvodov tentoraz 
boli použité kostřičky z kanálových voli- 
čov z produkcie ZVT Banská Bystrica 
(pre menšie rozměry). Cievky L5 až L8 
navinieme presne podfa nákresu aj s při- 
pojenými příslušnými súčiastkami, s dio- 
dou Dl 2 paralelné připojenou k vinutiu 
cievky L5 a kondenzátorom C23 paralelné 
připojeným k vinutiu cievky L 8. Na mf la- 
děné obvody, cievka L7 aj s kondenzátor- 
mi 07 a Cl 8, a na cievku L8 aj s konden- 
zátorom C23 musíme po ich osadení do 
došky so spojmi vyrobit’ krytovanie z ten- 
kého plechu, nakofko ho použité kostřičky 
normálně nemajú, je to dóležité, inak by 
mohlo dochádzať k vzájomnému ovlivňo- 
vaniu sa cievok a aj k náhodnému rozkmi- 
taniu mf zosilftovača. 

Keď máme toto všetko urobené až po- 
tom sa pustíme do osadzovania ostatných 
súčiastok, ako posledné osadzujeme tran- 
zistory a integrovaný obvod. 


Zoznam súčiastok 

Rezistory (TR212 apod., 0,125 W) 

R1,R2,R3 100 kQ 

R4 0,47 MQ 

R5 0,15 MQ 

R6 82 Q 

R7 220 Q 

R8, R10 1 kQ 

R9 10 kQ 

R1 1 47 Q 

R12 33 kQ 

R13 68 kQ 

R14 4,7 Q 

R15 1,2 kQ 

R16 100 Q 

R17 330 Q 

R18, R30 1 kQ 

R19 330 Q 

R20, R24 4,7 kQ 

R21 22 kQ 

R22 47 kQ 

R23, R26 10 kQ 

R25 47 Q 

R27, R28 560 Q 

R29 22 Q 

R31 68 kQ 


Kondenzátory 

Cl 

15 pF, TK 754 

C2 

5,6 pF, TK 656 

C3, C4 1,5 nF, TK 744 

C5 

10 pF, TK 754 

C6, C7 4,7 nF, TK 744 

C8 

3,3 pF, TK 656 

C9 

390 pF, TK 774 

CIO 

27 pF, TK 754 

Cil 

4,7 nF, TK 744 

C12 

4,7 pF, TK 656 

C13, 

C14 100 pF,TK 754 

C15 

10 nF, TK 744 

C16 

470 nF/100 V, ISKRA 

C17, 

C18 330 pF, TK 754 

C19, 

C26, C27 100 nF, TK 783 

C20, 

C21, C22 22 nF, TK 744 

C23 

330 pF, TK 754 

C24 

15 nF, TK 744 

C25 

2,2 pF/100 V, ISKRA 

C28 

10 nF, TK 744 

C29 

470 pF/10 V, ISKRA 

C30 

10 nF, TK 744 

C31 

47 pF/10 V, ISKRA 

C32 

2,2 pF/100 V, ISKRA 

C33 

10 pF/40 V, ISKRA 

C34 

100 pF/10 V, ISKRA 

C35 

27 pF, TK 754 

C36, 

C39 100 nF, TK 783 

C37, 

C38 470 pF/10 V, ISKRA 

Keramické fútre 

F1 

10,7 MHz 

Polovodičové súčiastky 

TI 

KF982 

T2 

BF506 

T3 

BF506,/?= 60 

T4 

KF254 

T5 

KC238C 

T6 

KC308C 

T7 

KC238B 

T8 

KC308B 

T9, T10 KD136 

Til 

KC308B 

T12 

KC308B 

IOl 

A220D ; TBA120S 

Dl až D3 3-KB109G 

D4 až D6 3-KB109G 

D7 

KA206 

D8 

KA206 

D9 

LQ1413 

D10 

LQ1132 

Dli 

LQ1132 

Údaje cievok 

LI 

5,5 závitu, samonosná, lavotočivá, 
0 5 mm, drót 0,7 mm 

L2 

5,5 z, samonosná, pravotočivá, 

0 5 mm, drót 0,7 mm 

L3 

22 z, samonosná, 0 3 mm, drót 

0,3 mm 

L4 

4,5 z, samonosná, lavotočivá, 

0 5 mm, drót 0,7 mm 

L5 

16 z na kostričke s jadrom M4x8, 
hmota N02, drót 0,2 mm 

L6 

3 z na kostričke spolu s L5 

L7 

14 z na kostričke s jadrom M4x8, 
hmota N02, drót 0,2 mm 

L8 

9 z na kostričke s jadrom M4x8, 
hmota N02, drót 0,2 mm 

TLM1 až TLM5 20 z na feritovej 


tyčinke 0 2x 1 5 mm, drót 0,2 mm 
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Nastavenie prijímača 

Po vizuálnej kontrole osadenia došky 
s plošnými spojmi súčiastkami, či náho- 
dou nedošlo k záměně nejakej súčiastky, 
přikročíme k oživeniu prijímača. Začneme 
od obvodov nf časti. Najprv to bude nf zo- 
silňovač, ktorý sa oživuje zásadné s připo- 
jeným reproduktorom RE, lebo bez něho 
nf zosilňovač nepracuje správné. 

V zapojení prijímača odpojíme R29 a 
připojíme napájacie napátie 6 V. Najprv 
skontrolujeme kfudový odběr, ten by mal 
byť asi 1,2 až 1,5 mA, potom skontroluje- 
me napátia v bodoch, ako to ukazuje obrá- 
zok zapoj enia nf zosilňovača. Napátia sú 
len orientačně a móžu sa trochu líšiť, je to 
dané rozptylom a toleranciou použitých 
súčiastok. V podstatě je dóležité, aby na- 
pátie na kondenzátore C36 bolo zhruba 
polovičně voči napájaciemu napátiu a 
úbytok napátia na R28 nebol váčší ako 
0,45 V. Dosť záleží od použitej LED D9, 
preto by sme mali dodržať použitý typ, 
aby náhodou nedošlo k súčasnému otvore - 
niu tranzistorov T9 a T10, čím by prudko 
narastal kfudový odběr. Inak s oživením 
nf zosilňovača by nemalí byť problémy a 
mal by správné pracovat’ hned’ po prvom 
zapojení. 

Potom pokračujeme oživením stabili- 
zátora ladiaceho napátia, R29 připojíme 
spáť a tlmivky TLM3, TLM4 a TLM5 od- 
pojíme. Stačí, ak skontrolujeme napátie na 
LED D10 a Dli, bude asi 3 V, a prúd 
tečúci LED, ten by mal byť asi 0,5 mA. 
Celkový kfudový odběr potom stúpne asi 
na 2 mA, aj spolu s nf zosilňovačom. Po 
tom, čo už máme prakticky oživenú nf 
časť prijímača, přikročíme k oživeniu a 
zladeniu vf časti. Začneme zladením mf 
zosilňovača. Tlmivku TLM4 móžeme při- 
pojit’ spáť, tlmivky TLM3 a TLM5 ešte 
ponecháme nezapojené a odpojíme Rll. 
Najprv skontrolujeme pracovný bod tran- 
zistora T3. Ak by sa napátie na kolektore 
tranzistoru T3 moc lišilo od udávaného 
v schéme, móžeme ho změnou odporu 
R13 poopravit’. Potom na vstup mf zosil- 
ňovača připojíme mf generátor. Použijeme 
ten, ktorý bol uvedený v predchádzajúcej 
kapitole tejto práce a na kolektor tranzisto- 
ru T3 připojíme vf milivoltmeter. Tu pou- 



žijeme S-meter presne tak, ako je to uve- 
dené na obrázku. S-meter nastavíme na 
maximálnu citlivost’ a potenciometrom 
500 Q/N, zapojeným na výstup mf generá- 
toru, nastavíme úroveň vf signálu tak, aby 
merací přístroj S -metra vykazoval základ- 
nú výchylku. Potom sa snažíme cievky L5 
a L7 doladit’ jadrami na maximálnu vý- 
chylku meracieho přístroj a S-metra, při- 
tom si vhodné potenciometrom zapojeným 
na výstupe S-metra upravujeme jeho citli- 
vost’ tak, aby sme věděli odčítat’ změnu. 

Ak už máme zladené vstupné laděné 
obvody mf zosilňovača, cievky L5 a L7, 
přikročíme k zladeniu koincidenčného de- 
tektoru. Odpojíme S-meter a zapojíme 
spáť tlmivku TLM5, mf generátor 
necháme připojený na vstupe mf zosilňo- 
vača. Na nf výstup detektoru, vývod 8 in- 
tegrovaného obvodu 101, připojíme volt- 
meter - paralelné ku kondenzátoru C24, 
bude na ňom napátie okolo 4,5 V. Ladě- 
ním jadra cievky L8 sa toto napátie bude 
v určitých medziach meniť asi o ±0,3 V. 
Vyhfadáme oblast’, kde bude odozva změ- 
ny napátia na změnu pootočenia jadra naj- 
váčšia a doladíme ho tak, aby pri jemnom 
pootočení dojednej a aj druhej strany na- 
pátie na nf výstupe detektoru vykazovalo 


Stabilizátor ladiaceho napátia 

zhruba rovnakú změnu napátia. Týmto by 
sme mali prakticky zladenú mf časť prijí- 
mača. 

Nakoniec zlaďujeme vstupnú jednotku. 
Po opátovnom připojení tlmivky TLM3 
najprv orientačně skontrolujeme napátia 
v dóležitých bodoch, tak ako je to uvedené 
na obrázku zapoj enia jednotky. Napátie 
v emitore tranzistoru TI sa móže trochu 
viac líšiť od uvedeného, záleží vždy na kon- 
krétné použitom tranzistore, avšak nie je to 
na závadu. Najprv zistíme za pomoci vlno- 
mera, na akej frekvencii kmitá oscilátor 
vstupnej jednotky. Ladiace napátie na- 
stavíme potenciometrom ladenia P2 na 
maximum - 3 V, vázobnú cievku vlno- 
mera umiestnime do tesnej blízkosti 
cievky oscilátora L4 a nájdeme, kde kmitá 
oscilátor. Jemným rozťahovaním závit ov 
cievky L4 nastavíme oscilátor tak, aby 
kmital na frekvencii zhruba 120 MHz. Pre 
istotu ešte skontrolujeme, kde kmitá osci- 
látor pri minimálnom ladiacom napátí, 
málo by to byť zhruba 96 MHz. Je dobré, 
ak cievku oscilátora L4 zatlmíme proti 
mechanickej rezonancii, čím zabráníme 
„mikrofoničnosti”. Použijeme na to malý 
hranolček z molitanu, 4x4x10 mm, ktorý 
vložíme do vnútra cievky. Potom na vstup 
prijímača připojíme vf generátor a do 
medzifrekvenčného zosilňovača připojíme 
S-meter presne tak, ako pri zlaďovaní mf 
laděných obvodov. Vf generátor naladíme 
zhruba na 102 MHz a úroveň jeho signálu 
nastavíme na maximum. Pomalým přela- 
ďováním prijímača potenciometrom lade- 





Přijímač s poměrovým 
detektorom 

Hlavným zámerom bolo navrhnúť také 
zapoj enie, ktoré by sa zvlášť hodilo pre 
přenosné přijímače, napájané výhradně len 
z batérií. Popisované zapoj enie sa preto vy- 
značuje malým kťudovým a prevádzkovým 
odberom prúdu, a samozřejmé, primerane 
dobrými příjmovými vlastnosťami. Návrh 
zapoj enia takéhoto prijímača si však vyža- 
duje trochu iný přístup k riešeniu jednotli- 
vých obvodov v přijímači. Preto nakoniec 
bola zvolená celotranzistorová koncepcia 
zapoj enia. Ide o superhet, vstupná jednot- 
ka je laděná tromi laděnými obvodmi, pre- 
laďovanie zabezpečujú, ako je to běžné, 
varikapy, vf predzosilňovač a zmiešavač 
sú osadené tetródami MOSFE. Pre dosiah- 
nutie lepšej stability bol použitý samostat- 
ný oscilátor, mf zosilňovač je troj stupňový 
a na detekciu sa používá poměrový detek- 
tor. Medzifrekvencia je trochu netradičné 
6,5 MHz, nf zosilňovač v obvode 
spátnej vazby obsahuje korekčný člen 
pre zdóraznenie nízkých a vysokých 
tóno v a zapoj enie stabilizátora ladiaceho 
napátia bolo doplněné obvodom automa- 
tického dolaďovania frekvencie, čím sa 
dosiahlo podstatné lepšej stálosti nalade- 
nia prijímanej stanice. Na napájanie prijí- 
mača sa hodia štyri válcové články R20 
s celkovým napátím 6 V. 

Popis prijímača 

Signál z antény sa privádza cez kon- 
denzátor Cl na odbočku vstupného ladě- 
ného obvodu, tvořeného cievkou LI a va- 
rikapmi Dl, D4. Z druhej odbočky cievky 
LI sa signál potom privádza na vf predzo- 
silňovač, ten je osadený tetródou MOSFE, 
tranzistor TI. Jeho pracovný bod určujú re- 
zistor R2 (predpátie riadiacej elektrody Gl/ 
/prúd / DS ) a poměr odporov rezistorov R3 a 
R4 (predpátie riadiacej elektrody G2, 
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U ds =5 V U G i= -0,3 V, U G2 = 4 V). Rezis- 
tor R5, zapojený v kolektore tranzistora 
TI, zlepšuje stabilitu zapoj enia. Zosilnený 
signál sa z kolektoru ďalej vedie cez kon- 
denzátor C5 na odbočku druhého laděné- 
ho obvodu - cievka L2 a varikapy D2, D5, 
a potom na zmiešavač, osadený taktiež te- 
tródou MOSFE, tranzistor T2. Jeho pra- 
covný bod určujú R9 (predpátie Gl) a po- 
měr odporov R7 a R8 (predpátie G2, 
U m = 5 V, U Ql = -0,2 V, U G2 = = 0,3 V). 
Vf vstupný signál sa privádza na Gl a os- 
cilátorový na G2, v obvode kolektoru tran- 
zistora T2 je zapojený prvý mf laděný 
obvod, cievka L4 a kondenzátor C9. 
Tranzistor T3 pracuje ako oscilátor v za- 
pojení so spoločnou bázou ( U CE = 5 V, I c = 
= 0,35 mA), potřebná spátná vázba je reali- 
zovaná kondenzátormi C13 a C14. Osci- 
lačný obvod tvoří cievka L3, varikapy D3, 
D6 a kondenzátor C12, ten zabezpečuje 
súbeh oscilátoru so vstupnými laděnými 
obvodmi pri přelaďovaní. Diody D7 a D8 
vhodné tepelne kompenzujú zapoj enie. 
Medzifrekvenčný zosilňovač je troj stup- 
ňový. Prvý stupeň je osadený dvorná tran- 
zistormi, T4 v zapojení so spoločným emi- 
torom ( U CE = 3,5 V, I c = 1,2 mA), jeho 
pracovný bod je daný R16 a R18, R17 
zlepšuje stabilitu zapoj enia, a T5, zapoje- 
ný ako emitorový sledovač ( U CE = 4,4 V, 
I c = 0,6 mA) kvóli vhodnému prispósobe- 
niu ku keramickému filtru F1 (6,5 MHz). 
Za keramickým filtrom následuje druhý 
stupeň, osadený tranzistormi T6 a T7 - tie 
sú zapojené obdobné ako tranzistory T4 a 
T5, tranzistor T6 v zapojení so spoločným 
emitorom, jeho pracovný bod určujú R22 a 
R24, a tranzistor T7, zapojený ako emitoro- 
vý sledovač. Třetí stupeň tvoří tranzistor 
T8, ktorý pracuje ako zosilňovač-omedzo- 
vač, je zapojený so spoločnou bázou 
s vhodné nastaveným pracovným bodom pre 
omedzovanie (U CE = 2,6 V, I c = 1,2 mA). Jeho 
pracovný bod je daný pomerom R28 a R29, 


nia P2 by sme mali zachytit’ signál z vf ge- 
nerátora, ktorý sa prejaví ako hluché mies- 
to. Přijímač totiž v tomto štádiu zlaďova- 
nia vykazuje medzi stanicami už značný 
šum a na S-metri výchylkou ručky meraci- 
eho přístroj a. Pomalým rozťahovaním zá- 
vitov sa snažíme cievky LI a L2 doladit’ 
na maximálnu výchylku ručky meraci- 
eho přístroj a S-metra. Ak ide ručička „za 
roh”, znížime úroveň signálu z vf generá- 
tora. Potom ešte vf generátor přeladíme 
na 94 MHz a cievky LI a L2 ešte jemne 
doladíme. Vzhfadom na to, že vo vstupnej 
jednotke na dolaďovanie chýbajú kapacit- 
né trimre (daň za jednoduchost’), je nala- 
denie cievok LI a L2 vec kompromisu. 
Nakoniec samozřejmé vyskúšame přijímač 
s připojenou prútovou anténou, asi 80 cm, 
S-meter odpojíme. Rozhodne by sme mali 
zachytit’ všetky bežne prijímatefné stani- 
ce, popr. móžeme ešte jemne doladit’ ciev- 
ky LI a L2 na niektorej zo slabších stanic 
na minimálny šum v příjme, ale asi to už 
nebude nutné. Citlivost’ popisovaného pri- 
jímača je pomeme značná, čo potvrdili aj 
praktické porovnávacie skúšky s obdobný- 
mi komerčně vyrábanými prijímačmi tejto 
triedy. 


ktoré určujú vefkosť omedzeného napátia, 
a rezistorom zapojeným v emitore, R27. V 
kolektore tranzistoru T8 je nesymetrický 
poměrový detektor, ktorý je tvořený ladě- 
nými obvodmi L5, C26 a L6, C31 a de- 
tekčnými diodami D9 a D10. 
Z detektora sa ďalej detekovaný signál ve- 
die ako nf na potenciometer Pl, regulátor 
hlasitosti a na vstup nf zosilňovača. 

Nf zosilňovač je osadený 7 tranzis- 
tormi. Vstupný obvod nf zosilňovača je 
riešený ako diferenčný, tranzistory T9 a 
T10, nf signál sa privádza do báze tranzis- 
toru T9 a spátnovázbový signál do báze 
tranzistoru T10. Tranzistor Til pracuje 
ako rozkmitový stupeň, zapojený so spo- 
ločným emitorom, tranzistory T12 a TI 3 
sú budiace. Diody Dli a D12 vytvárajú 
vhodné predpátie pre budiace tranzistory a 
zároveň zapoj enie tepelne kompenzujú. 
Tranzistory T14 a TI 5 sú koncové a pra- 
cujú bez kfudového prúdu. Zosilnenie nf 
zosilňovača je dané pomerom R39 a R41, 
ale v oblasti stredného akustického pásma 
je upravené korekčnými členmi RC - rezis- 
tory R42 a R43 a kondenzátory C40 a 
C41. Kondenzátory C42 a C44 zabraňujú 
rozkmitaniu sa nf zosilňovača v nadakus- 
tickej oblasti a vzniku zázněj ov. 

V přijímači sú na ladenie použité vari- 
kapy a preto zapoj enie obsahuje aj stabili- 
zátor ladiaceho napátia, doplněný o obvod 
automatického dolaďovania frekvencie 
(ADK). Ako stabilizačný prvok sú použité 
LED, diody Dl 3 a Dl 4, ktoré sú napájané 
zdroj om konštantného prúdu (/ LED =0,35 
mA), tvořeným tranzistormi T14 a TI 5. 
V obvode ADK je JFET tranzistor TI 6, 
ktorý je zapojený ako premenný odpor, 
riadiace napátie sa získává z poměrového 
detektoru. Vefkosť ladiaceho napátia sa 
reguluje potenciometrom P2, ktorý slúži 
na ladenie. 


Zapoj enie prijímača VKV s poměrovým 
detektorom 



Konštrukcia prijímača 

Prevedenie vstupnej jednotky 

Přijímač je postavený na jednostranné 
plátovanej doske s plošnými spojmi 9x11 
cm. Ak máme došku vyrobenú, najprv uro- 
bíme krytovanie vstupnej jednotky. Použi- 
jeme na to tenký pocínovaný plech. Potom 
sa móžeme pustit’ do výroby cievok vstup- 
nej jednotky. Do došky s plošnými spojmi 
najprv osadíme kostřičky, ktoré boli pou- 
žité z OMF z produkcie TESLA Orava. Na 
tm vhodného priemem navinieme cievky 


LI, L2 a L3, tie nakoniec nastrčíme na 
kostřičky. Na odbočky cievok móžeme 
připojit’ příslušné súčiastky, kondenzátory 
Cl, C5, Cil arezistory R5 aR13. 

Potom sa pustíme do výroby mf ladě- 
ných obvodov. Na ich výrobu boli použité 
kostřičky aj spolu s hliníkovými krytmi. 
Najprv navinieme cievku L4, presne 
podl’a nákresu a připojíme kondenzátor 
C9. Laděný obvod zakrytujeme hliníko- 
vým krytom a ešte před osadením do do- 
šky s plošnými spojmi ho predladíme za 
pomoci mf generátoru 6,5 MHz. Potom 


navinieme cievky poměrového detektoru. 
Cievka L5 sa navij a rovnako ako L4. 
Cievka L6 má bifiláme vinutie, to vinieme 
tak, že vinieme obidve vinutia spolu sú- 
časne a nakoniec přepojíme začiatok prvé- 
ho vinutia s koncom dmhého. 

Laděné obvody poměrového detektom 
po zakrytovaní ešte před osadením do doš- 
ky s plošnými spojmi predladíme, čím si 
podstatné ufahčíme oživovanie prijímača. 
Po osadení všetkých súčiastok (ešte před 
osadením tranzistorov TI a T2) je dobré 
zakrytovať súčiastky poměrového detekto- 

N. KONSTRUKČNÍ 



Doska s plošnými spoj mi prijímača 



ru, diody D9, D10, rezistory R32, R33 a 
kondenzátory C32, C33 a C34. Ako po- 
sledně osadzujeme tranzistory TI a T2. 

Rozpiska použitých súčiastok 

Rezistory (TR 212 apod., 0,125 W) 


R7 

R8 

R9 

R10 

Rll 

R12 

R13 


18 kQ 
0,22 MQ 
150 Q 
220 Q 
100 kQ 
33 kQ 
10 Q 


R1 

100 kQ 

R14 

22 kQ 

R2 

390 Q 

R15 

1,5 kQ 

R3 

0,47 MQ 

R16 

0,18 kQ 

R4 

0,15 MQ 

R17 

10 Q 

R5 

82 Q 

R18 

1,8 kQ 

R6 

100 kQ 

R19 

330 Q 
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R20, R26, R35 2,2 kQ 

R21 330 Q 

R22 0,18 MQ 

R23 5,6 Q 

R24 1,8 kQ 

R25, R30 220 Q 

R27 2,7 kQ 

R28 27 kQ 

R29 12 kQ 

R31 22 kQ 

R32, R36, R53 0,47 MQ 

R33 33 kQ 

R34 

R37 0,56 MQ 

R38 18 kQ 

R39 33 kQ 

R40 4,7 kQ 

R41 390 Q 

R42, R43 15 kQ 

R44 18 kQ 

R45 100 Q 

R46 1,5 kQ 

R47 4,7 kQ 

R48 18 Q 

R49 1,8 kQ 

R50 56 kQ 

R51 6,8 kQ 

R52 82 kQ 

Kondenzátory 

Cl 5,6 pF, TK 656 

C2, C3, C4, C8 2,2 nF, TK 744 

C5 2,2 pF, TK 656 

C6 150 nF, TK 782 

Cl 22 nF, TK 744 

C9 180 pF, TK 754 

CIO 10 nF,TK 744 

Cil, 03 3,3 pF, TK 656 

02 470 pF, TK 774 

04 33 pF, TK 754 

05, 06 2,2 nF, TK 744 

07, 08, C21 4,7 nF, TK 744 

09, C22 22 nF, TK744 

C20, C23, C27 47nF, TK783 

C24, C25 22 nF, TK744 

C26 180 pF, TK 754 

C28 470 pF, TK 774 

C29 150 nF, TK 782 

C30 6,8 nF, TK 744 

C31 180 pF, TK 754 

C32 39 pF, TK 754 

C33 1 nF, TK 744 

C34, C38 4,7 pF/63 V, ISKRA 

C35 22 nF, TK 744 

C36 100 nF, TK 783 

C37 150 nF, TK 782 

C39 10 pF/40 V, ISKRA 

C40 4,7 nF, TK 744 

C41 10 nF, TK 744 

C42 10 pF, TK 754 

C43 220 pF/10 V, TF 007 

C44, C45 100 nF, TK 783 

C46, C47 470 pF/10 V, TF 007 

C48 10 nF, TK 744 

C49 470 nF/100 V, ISKRA 

Potenciometre 
PÍ 0,25 kQ/G, TP 160 

P2 0,25 kO/N, TP 280 

Keramické filtre 
F1 6,5 MHz 

Polovodičové súčiastky 
TI KF910 

T2 KF910 

T3 BF506 




9cm 


no 

Cl 4 ^ 
jj noGI 

2.3cm 

no 

C5 

v o 

3cm 

& 

T3 

sifV) 

© 

3.5 

cm 


Převedeme vstupnej jednotky 



S*G 1 




2cm 

2,5cm 


T4 BF506,^=60 

T5 KF254 

T6 BF506,/? = 60 

T7 KF254 

T8 KF254 

T9 KC238C 

T10 KC238C 

Til KC308C 

T12 KC238B 

T13 KC308B 

T14 KD136 

T15 KD135 

T16 KC308B 

T17 KC308B 

TI 8 BF245A 

Dl až D3 3-KB205B pár. 

D4 až D6 3-KB205B pár. 

D7 KA206 

D8 KA206 

D9 a D10 2-GA206 pár. 


kl- 


ít 


kl • 


" k2 

r Z 2 


zl — 

\L 


t— k2 


-z2 


F 



ki 








kl 



Dli 

D12 

D13 

D14 


KA206 

KA206 

LQ1703 

LQ1103 


Údaje cievok 

LI 1 + 31/2 + 2 závity na kostričke, 
pravotočivá s jadrom M4x8, hmota N01, 
drót 0,7 mm 

L2 1 1/2 + 5 z na kostričke, 1’avotočivá 
s jadrom M4x8, hmota N01, drót 0,7 mm 
L3 2 + 4 z na kostričke, pravotočivá 
s jadrom M4x8, hmota N01, drót 0,7 mm 
L4 34 a 6 z na kostričke s jadrom 
M4xl2, hmota N02, drót 0,2 mm 
L5 ako L4 

L6 2x 16 závitov bifiláme na kostričke 
s jadrom M4xl2, hmota N02, drót 0,2 mm 

TLMlaž TLM8 20 z na feritovej tyčinke 
o 0 2x 15 mm, drót 0,2 mm 


Převedeme cievok poměrového detektoru 
Nastavenie prijímača 
Po vizuálnej kontrole osadenia došky 
s plošnými spojmi súčiastkami, či náho- 
dou nedošlo k záměně nejakej súčiastky 
alebo ku skratu plošných spojov, přikročí- 
me k oživeniu prijímača. Po připojení na- 
pájania skontrolujeme najprv kfudový od- 
běr, ten by mal byť asi 9 mA. Potom ešte 
zběžně skontrolujeme napátia v bodoch 
podťa schémy zapoj enia. Nf zosilňovač 
nevyžaduje žiadne nastavovanie a mal by 
pracovat’ hned’ po zapojení, to ostatně pla- 
tí aj pre stabilizátor ladiaceho napátia. Po- 
tom sa pustíme do zlaďovania Vf obvo- 
dov. Na vstup mf zosilňovača, na bázu 
tranzistora T4 připojíme mf generátor 
6,5 MHz a na kondenzátor C33 v pomero- 
vom detektore připojíme voltmeter. Pokial’ 
sme si mf laděné obvody predladili ešte 
před ich osadením do došky s plošnými 



Převedeme mf laděného obvodu 


spojmi, bude zlaďovanie mf zosilňovača 
vefmi 1’ahké. Stačí doladit’ jadrá cievok L4 
až L6 na maximálnu výchylku ručky volt- 
metra, připojeného na poměrový detektor. 
Doladenie cievok L5 a L6 bude třeba zo- 
párkrát opakovat’, pretože sa navzájom 
ovplyvňujú. Vefkosť signálu z mf generá- 
tora volíme len takú, aby nedochádzalo 
k omedzovaniu v mf zosilňovači, pretože 
by sme potom nevedeli správné doladit’ la- 
děný obvod s cievkou L4. 

Ďalej potom vlnomerom zistíme, na 
akej frekvencii kmitá oscilátor vstupnej 
jednotky a jadrom cievky L3 ho doladíme 
tak, aby pri maximálnom ladiacom napatí 
3 V kmital na 115 až 116 MHz. Móžeme 
ho ešte skontrolovať, na akej frekvencii 
pracuje pri minimálnom ladiacom napatí, 
málo by to byť zhruba asi 92 až 93 MHz. 
Nakoniec budeme zlaďovať vstupné ladě- 
né obvody vo vstupnej jednotke. Na an- 
ténny vstup připojíme vf generátor a na 
kondenzátor C33 v pomerovom detektore 
opat’ připojíme voltmeter. Vf generátor 
naladíme na signál asi 102 MHz a přela- 
ďováním prijímača (potenciometrom P2) 
sa ho pokúsime zachytit’. Keď ho zachytí- 
me, tak cievky LI a L2 doladíme jadrami 
na maximálnu výchylku voltmetra. Potom 
vf generátor přeladíme asi na 94 MHz a 
doladenie cievok LI a L2 ešte jemne poo- 
pravíme. Naladenie cievok LI a L2 je tro- 
chu kompromisné, pretože z dóvodu jed- 
noduchosti zapoj enia boli vynechané 
kapacitné trimre pre dolaďovanie ladě- 
ných obvodov. Po tom, čo už máme přijí- 
mač zladený, připojíme na vstup prútovú 
anténu dížky asi 80 až 90 cm a rozhodne 
by sme mali zachytit’ všetky vysielače, 
ktoré sú v dosahu. Pri bežnej posluchovej 
hlasitosti pri použití reproduktora s impe- 
danciou 16 Q by spotřeba prúdu nemala 
přesahovat’ vefmi cez 25 mA. Praktické 
skúšky pri prevádzke z batérií potvrdili ich 
predpokladanú dlhú životnost’. Pri bež- 
nom posluchu bola životnost’ jednej sady 
batérií R20 až štyri mesiace, ak sa použijú 
modemé alkalické typy, dá sa předpoklá- 
dat’ ešte vyššia. 

Nakofko je přijímač určený predovšet- 
kým pre napájanie z batérií, je vhodné ho 
vybavit’ aj testerom batérií. Na obrázku je 
zapoj enie jednoduchého testera, na indiká- 
ciu sa používá dvojfarebná dioda LED, ze- 
lený systém LED indikuje vhodnost’ testo- 
vaných článkov. Pokles napátia pod 4,7 V 



je indikovaný postupným prechodom zo 
zelenej na červenú a pri napátí 4,5 V už 
svieti čisto červený systém, ktorý indikuje 
úplnú vyčerpanost’ článkov a potřebu ich 
výměny. 
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Přijímač so 
synchrodetektorom 

Predchádzajúce dve zapoj enia prijíma- 
čov sa skór hodia pre miestny příjem sta- 
nic, ďalej popisovaný přijímač umožňuje 
příjem aj vzdialenejších stanic vysielajú- 
cich na VKV, preto bolo zapoj enie navr- 
hované tak, aby vyhovělo vyšším nárokom 
na kvalitně spracovanie přijímaného sig- 
nálu. Zapoj enie sa inak hodí pre použitie 
v „kufříkových” prijímačoch (například na 
chatu) s kombinovaným napájaním z baté- 
rií a zo siete. Tak ako aj v predchádzajú- 
com zapojení, tak aj v tomto bola použitá 
celotranzistorová koncepcia zapoj enia. 
Ako tradičné, jedná sa o superhet. Vstup- 
ná jednotka je tentokrát laděná štyrmi la- 
děnými obvodmi, medzi vf predzosilňova- 
čom a zmiešavačom je použitá indukčně 
viazaná pásmová priepust. Na ladenie boli 
použité varikapy; vf zosilňovač a zmieša- 
vač sú osadené tedródami MOSFE; oscilá- 
tor je použitý samostatný. Mf zosilňovač 
je troj stupňový, s posledným stupňom 
pracujúcim ako omedzovač a na detekciu 
bol použitý pre svoje dobré vlastnosti 
synchrodetektor. V nf časti je přijímač 
vybavený korekčným zosilňovačom pre 
reguláciu výšok a basov v reprodukcii, 
koncový zosilňovač je běžného tranzis- 
torového prevedenia. Přijímač pre napá- 
janie vstupnej jednotky, mf zosilňovača a 
korekčného zosilňovača používá stabilizo- 
vané napátie, čo umožnilo dosiahnuť vy- 
sokej stability, hlavně pri napájaní z baté- 
rií. Na napájanie móžeme použit’ buď 
batérie s napátím 9 V, alebo sieťový napá- 
jač na 230 V. 

Popis prijímača 

Signál z antény sa privádza cez kon- 
denzátor Cl na odbočku vstupného ladě- 
ného obvodu, tvořeného cievkou LI ava- 
rikapmi Dl, D2. Z druhej odbočky cievky 
LI sa signál potom privádza na vf predzo- 
silňovač, ten je osadený tetródou MOSFE, 
tranzistor TI. Jeho pracovný bod určujú 
rezistory R2 a R3 (predpátie riadiacej 
elektrody G2) a R5 (predpátie G1 / prúd 
/ DS ; U m = 5 V, U Gl = -0,3 V, U G2 = 4 V). 
Rezistor R4, zapojený v kolektore tranzis- 
tora TI, zlepšuje stabilitu zapojenia. Zo- 
silnený signál sa z kolektoru ďalej potom 
vedie cez kondenzátor C5 na odbočku 
druhého laděného obvodu - primámu stra- 
nu pásmovej priepuste, cievka L2 a vari- 
kapy D3, D4. Sekundámu stranu pásmo- 
vej priepuste tvoří laděný obvod, cievka 
L3 a varikapy D5 a D6. Z odbočky cievky 
L3 sa potom signál privádza na zmiešavač, 
ten je tiež osadený tetródou MOSFE, tran- 
zistor T2. Jeho pracovný bod určujú re- 
zistory R9 a R10 (predpátie G2) a Rll 
(predpátie Gl; U D s = 5 V, U Gl = -0,15 
V, L/ G2 =0,3V). Vf vstupný signál sa pri- 
vádza na elektrodu Gl a oscilátorový na 
G2 T2. V obvode kolektoru tranzistora 
T2 je zapojený prvý mf laděný obvod, 
MF1 a kondenzátor Cl 4. Tranzistor T3 
pracuje ako oscilátor v zapojení so spoloč- 
nou bázou ( U CE = 4,5 V, I c = 0,5 mA) a 
potřebná spátná vázba je převedená kon- 
denzátormi Cl 8 a Cl 9. Oscilačný obvod 
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tvoří cievka L4, varikapy D7, D8 a kon- 
denzátor Cl 6. Ten zabezpečuje súbeh os- 
cilátoru so vstupnými laděnými obvodmi 
pri přelaďovaní. Diody D9 a D10 vhodné 
tepelne kompenzujú zapoj enie oscilátoru. 

Na vstupe mf zosilňovača je zapojený 
druhý mf laděný obvod MF2, ktorý spolu 
s laděným obvodom MF1 tvoří pásmo vú 
priepusť. Prvý stupeň medzifrekvenčného 
zosilňovača je osadený dvorná tranzistor- 
mi; T4 v zapojení so spoločným emitorom 
(U CE = 3,2 V, 7 C = 1,5 mA), jeho pracovný 
bod je daný rezistormi R18 a R19, R20 
zlepšuje stabilitu zapojenia, a T5, zapoje- 
ný ako emitorový sledovač ( U CE = 3,8 V, 
I c = 0,6 mA) kvóli vhodnému prispósobe- 
niu ku keramickému filtru Fl, 10,7 MHz. 
Za keramickým filtrom následuje druhý 
stupeň medzifrekvenčného zosilňovača, 
ktorý je převedený tak isto ako prvý stu- 
peň. Je osadený dvorná tranzistormi; T6 
v zapojení so spoločným emitorom, jeho 
pracovný bod je daný R24 a R25, R26 
zlepšuje stabilitu zapojenia, a T7, zapoje- 
ný ako emitorový sledovač. Třetí stupeň 
medzifrekvenčného zosilňovača tvoří dvo- 
jica tranzistorov T8 a T9 v kaskódovom 
zapojení. Pracovný bod bol zvolený tak 
(T8 - U CE = 2 V, T9 - U CE = 2,5 V, I c = 
= 1,5 mA), aby tento stupeň pracoval ako 
zosilňovač - omedzovač, pretože nasledujúci 
synchrodetektor vyžaduje k správnej čin- 
nosti dobré obmedzený signál. Pracovný 
bod je daný rezistormi R31 a R32, určujú 
napátie U CE , a R30, ktorý určuje prúd 
tečúci kolektorom tranzistorov T8 a T9. 

V kolektore tranzistoru T9 je zapojený tře- 
tí mf laděný obvod MF3, na ktorý je cez 
kapacitný dělič (kondenzátory C32 a C33) 
naviazaný synchronizovaný oscilátor, 
tranzistor T10 ( U CE = 4,7 V, I c = 1 mA). 

V kolektore tranzistoru T10 je zapojený 
laděný obvod oscilátoru L osc C36, jeho re- 
zonančná frekvencia je 2,14 MHz, tj. páti- 
na medzifrekvencie. Spátná vázba oscilá- 
toru je zvolená poměrně vofná, aby sa 
oscilátor 1’ahko synchronizoval a vedie sa 
z odbočky laděného obvodu L osc cez kon- 
denzátor C35 do emitoru tranzistoru T10. 

Na vlastnú detekciu signálu je použitý 
fázový diskriminátor, laděný obvod L DET , 
C39, diody Dli a D12. Demodulovaný 
signál sa potom privádza na nf predzosil- 
ňovač s vefkým vstupným odporom, tran- 
zistor Til, jeho pracovný bod je upravený re- 
zistorom R41 (U m = 2,6 V, 7 DS = 0,5 mA). 
Kondenzátor C41 zapojený v kolektore 
tranzistoru zabezpečuje potrebnú korekciu 
demodulovaného signálu - deemfázu. Za 
nf predzosilňovačom následuje korekčný 
zosilňovač, tranzistor T12 v zapojení so 
spoločným emitorom ( U CE = 3,2 V, I c = 
= 0,5 mA). Frekvenčně závislé prvky Ba- 
xandallového zapojenia sa nachádzajú 
v obvode zápomej spátnej vázby zosilňo- 
vača, potenciometrom P5 sa regulujú 
basy, potenciometrom P6 výšky. Za ko- 
rekčným zosilňovačom potom následuje 
regulátor hlasitosti, potenciometer P7, re- 
zistory R5 1 a R52 a kondenzátory C54 a 
C55 zavádzajú v počiatočnej polovině od- 
porovej dráhy potenciometra íyziologickú 
závislost’. Za reguláciou hlasitosti potom 
následuje koncový zosilňovač. Vstupný 
obvod je riešený ako diferenčný, tranzisto- 


ry T13 a TI 4. Nf signál sa privádza do 
báze tranzistoru T13, záporná spátná váz- 
ba do báze tranzistoru T14. Tranzistor TI 5 
pracuje v zapojení so spoločným emitorom 
a nachádzda sa v rozkmitovom stupni, za 
ním následuje budiaci stupeň, tranzistory 
T16 a T17. Diody D13 a D14 vytvárajú 
vhodné predpátie pre budiace tranzistory a 
zároveň zapoj enie tepelne kompenzujú. 
Koncové tranzistory TI 8 a TI 9 pracuj ú 
bez kfudového prúdu. 

Na napájanie vstupného dielu, mf zo- 
silňovača a korekčného zosilňovača sa po- 
užívá stabilizované napátie. Musí byť do- 
statočne stabilně, lebo sa používá aj na 
ladenie prijímača. Na ladenie slúži poten- 
ciometer P4. Na vytvorenie referenčného 
napátia je použitá Zenerova dioda Dl 6, 
ktorá je napájaná zdroj om konštantného 
prúdu (7 Z = 0,5 mA), tranzistory T21 a 
T22. Tranzistor T20 slúži na tepelnú kom- 
penzáciu rozdielového zosilňovača - tran- 
zistor T23, ktorý potom ovládá regulačný 
tranzistor T24. Na napájanie nf zosilňova- 
ča sa používá nestabilizované napátie, buď 
z batérií alebo z napájacieho zdroj a, ktorý 
tvoří samostatný diel. 

Konštrukcia prijímača 

Přijímač je postavený na jednostrannej 
doske s plošnými spojmi 10,5x18 cm. Ak 
už máme došku vyrobenú, najprv urobíme 
krytovanie vstupnej jednotky a obvodu 
synchrodetektora a použijeme na to tenký 
pocínovaný plech, presne podfa nákresu. 
Vo vstupnej jednotke potom do došky s 
plošnými spojmi osadíme kostřičky, ďalej 
na tm vhodného priemem navinieme ciev- 
ky LI až L4 presne podfa rozpisu a nako- 
niec ich nastrčíme na kostřičky. Na odboč- 
ky cievok móžeme připojit’ příslušné 
súčiastky, kondenzátory Cl, C5, Cl 5 a re- 
zistor R15. Ďalej navinieme mf laděné ob- 
vody (jedná sa o obdobné převedeme po- 
písané už v predchádzajúcom přijímači); 
před osadením do došky s plošnými spoj- 
mi ich zakrytujeme s hliníkovým krytom. 
Nakoniec navinieme laděné obvody syn- 
chrodetektoru. Cievku L 0 sc vinieme tak, 
že najprv navinieme 10 závitov, urobíme 
odbočku a potom zvyšných 60 závitov 
drótu. Vinutie by málo byť vinuté krížovo, 
ale móžeme ju navinúť nadivoko. Cievku 
L det vinieme vo dvoch vrstvách, najprv 
navinieme 30 závitov tesne vedfa seba a 
potom pokračujeme v druhej vrstvě spát’, 
tj. zvyšných 30 závitov. Cievky synchro- 
detektom nekrytujeme. 

Rozpiska použitých súčiastok 

Rezistory (TR 212 apod., 0,125 W) 

R1,R6, R7 100 kQ 

R2 0,39 MQ 

R3 0,12 MQ 

R4 82 Q 

R5 220 Q 

R8, R9 47 kQ 

R10 0,47 MQ 

Rll 100 Q 

R12, R13 0,22 MQ 

R14 33 kQ 

R15 10 Q 

R16 27 kQ 

R17 1,2 kQ 

R18 0,12 MQ 

R19 1,5 kQ 


Vstupoo jednotka 



R20 

R21 

R22 

R23 

R24 

R25 

R26 

R27 

R28 

R29 

R30 

R31 

R32 

R33 

R34 

R35 

R36 

R37 

R38 


2,7 Q 
330 Q 
2,2 kQ 
330 Q 
0,12 MQ 

1.5 kQ 
2,7 Q 
220 Q 
2,2 kQ 
2,7 Q 
680 Q 
3,9 kQ 
12 kQ 
270 Q 
10 kQ 
3,9 kQ 
680 Q 
10 kQ 

5.6 kQ 

R39, R40 1MQ 
R41 2,2 kQ 

R42 3,3 kQ 

R43 10 kQ 

R44, R45 1,2 kQ 
R46 10 kQ 

R47 18 kQ 

R48 1,2 MQ 

R49, R50 2,2 kQ 


R51 

R52 

R53 

R54 

R55 

R56 

R57 

R58 

R59 

R60 


8.2 kQ 

2.2 kQ 
10 kQ 

8.2 kQ 
1 kQ 
56 kQ 
39 kQ 
18 kQ 
47 kQ 
680 Q 

R61, R62 15 kQ 
R63 1,8 kQ 

R64 2,7 kQ 

R65 680 Q 

R66, R67 15 Q 


R68 

R70 

R71 

R72 

R73 

R74 


680 Q 
1,2 kQ 
56 kQ 
4,7 kQ 
15 Q, 1 W 
820 Q 


Trimre a potenciometre 


100 kQ, TP 009 
100 kQ, TP 009 
100 kQ, TP 009 
50 kO/N, TP 280 
50 kQ/N, TP 160 
50 kQ/N, TP 160 
50 kQ/L, TP 160 


Keramické filtre 
F1 10,7 MHz 


Schéma zapoj enia prijímača VKV so 
synchrodetektorom 
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Doska s plošnými spojmi ... 





220 

PF 





Převedeme laděných obvodov 
synchr o detektoru 







...a jej osadenie súčiastkami 



Kondenzátory 

Cl 22 pF, TK 676 

C2, C3 2,2 nF, TK 744 
C4 1 nF, TK 724 

C5 22 pF, TK 754 

C6 4,7 nF TK 744 

C7, C8 1 nF, TK 724 
C9 10 nF, TK 744 

CIO 470 nF/100 V, ISKRA 

Cil 10 nF, TK 744 

C12 2,2 nF, TK 744 

C13 4,7 nF, TK 744 

C14 150 pF, TK 754 

C15 3,3 pF, TK 656 

C16 100 pF, TK 754 

C17 2,2 nF, TK 744 

C18 3,3 pF, TK 656 


C19 33 pF, TK 754 

C20 2,2 nF, TK 744 

C21 4,7 nF, TK 744 

C22, C23 330 pF, TK 754 
C24 47 nF, TK 783 

C25 22 nF, TK 744 

C26 4,7 nF, TK 744 

C27 22 nF, TK 744 

C28 47 nF, TK 783 

C29 22 nF, TK 74 

C30 47 nF, TK 783 

C31 22 nF, TK 744 

C32 47 pF, TK 754 

C33 220 pF, TK 754 

C34 47 nF, TK 783 

C35 10 nF, TK 744 


C36 220 pF, TK 754 

C37 22 pF, TK 754 

C38 22 pF, TK 754 

C39 330 pF, TK 754 

C40 47 pF, TK 754 

C41 22 nF, TK 744 

C42 2,2 pF/100 V, ISKRA 

C43 4,7 nF, TK 744 

C44, C45 100 nF, TK 783 
C46 100 pF/10 V, TF 007 

C47, C48 47 nF, TK 783 
C49 1 nF, TK 724 

C50 2,2 pF/100 V, ISKRA 

C51 22 pF, TK 754 

C52, C53 2,2 pF/100 V, ISKRA 
C54 2,2 nF, TGL5155 

_L 
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C55 220 nF, TC 205 

C56, C57 2,2 pF/100 V, 
ISKRA 

C58, C60 10 pF/40 V, ISKRA 
C59 10 pF, TK 656 

C61 10 nF, TK 744 

C62 4,7 nF, TK 744 

C63 10 pF/40 V, ISKRA 

C64 100 nF, TK 783 

C65 1000 pF/16 V, TF 008 

C66 100 nF, TK 783 

C67 470 pF/16 V, TF 008 

C68 47pF/16 V, ISKRA 

C69 10 nF, TK 744 

C70 470 pF/16 V, TF 008 


K~ konstrukční 

\ V bLtJKl KUJNIKA 

Z ASlcaaJijo, 


Polovodičové súčiastky 

TI 

KF907 

T2 

KF907 

T3 

BF479 

T4 

BF479,/?= 60 

T5 

KF254 

T6 

BF479,/?= 60 

T7 

KF254 

T8 

KF254 

T9 

KF254 

T10 

KF254 

Til 

BF245A 

T12 

KC238B 

T13 

KC238C 

T14 

KC238C 

T15 

KC308C 

T16 

KC238B 

T18 

KD136 

T19 

KD135 

T20 

KC238A 

T21 

KC308B 

T22 

KC308B 

T23 

KC238B 

T24 

KD136 

Dlaž D8 2x 4-KB205B 

D9 

KA206 

D10 

KA206 

Dl 1 a D12 2-GA206 

D13 

KA206 

D14 

KA206 

D15 

KA206 

D16 

KA206 

D17 

KZ141 

T17 

KC308B 

Údaje cievok 


LI 1 3/4 + 2 1/2 + 2 1/4 závitu na 
kostričke, 1’avotočivá s jadrom M4x8, 
hmota N01, drót 0,7 mm 
L2 1 3/4 + 4 3/4 z na kostričke, pra- 
votočivá s jadrom M4x8, hmota N01, drót 
0,7 mm 

L3 1 1/4 + 5 1/4 z na kostričke, pra- 
votočivá s jadrom M4x8, hmota N01, drót 
0,7 mm 

L4 3 1/2 + 2 1/2 z na kostričke, l’avo- 
točivá s jadrom M4x8, hmota N01, drót 
0,7 mm 

MF1 16 a 3 z na kostričke s jadrom 

M4xl2, hmota N02, drót 0,2 mm 

MF2 1 4 z na kostričke s j adrom M4x 12, 

hmota N02, drót 0,2 mm 

MF 3 3 3 z na kostričke s j adrom M4x 12, 

hmota N02, drót 0,2 mm 

LOSC 60+10 z na kostričke, vinuté nadi- 

voko, s jadrom M4xl2, hmota N02, drót 

0,2 mm 

LDET 60 z na kostričke vinuté vo dvoch 
vrstvách, s jadrom M4xl2, hmota N02, 
drót 0,2 mm 

TLM1 až TLM9 20 z na feritovej tyčinke 
0 2x 15 mm, drót 0,2 mm 
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Nastavenie prijímača 

Po vizuálnej kontrole osadenia do- 
šky s plošnými spoj mi súčiastkami, či 
náhodou nedošlo k záměně nejakej sú- 
čiastky alebo k skratu medzi plošnými 
spoj mi, přikročíme k oživeniu prijí- 
mača. Po připojení napájania, napátie 
9 V, skontrolujeme najprv kfudový 
odběr, ten by mal byť asi 1 8 mA, po- 
tom zběžně skontrolujeme napátia 
v bodoch podfa schémy zapoj enia. Nf 
zosilňovač a ani stabilizátor napátia 
nevyžaduj ú nastavovanie a mali by 
pracovat’ hned’ po prvom připojení. 
Z vf obvodov ako prvý nastavujeme 
synchrodetektor. Najprv nastavíme 
frekvenciu kmitania oscilátora, najlep- 
šie čítačom, ktorý připojíme do emi- 
tora tranzistoru T10 a jadrom cievky 
L osc nastavíme jeho frekvenciu na 
2,14 MHz. Potom si připojíme volt- 
meter na kondenzátor C40 a jadrom 
cievky L DEX fázového diskriminátora 
nastavíme na kondenzátore napátie 
0 V. Ešte zkontrolujeme správnu 
funkciu, jemné odladenie cievky L 0S c 
by sa málo prejaviť změnou napátia 
na kondenzátore C40 rovnako na 
obidve strany. Dalej naladíme laděné 
obvody mf zosilňovača. Mf generátor 
10,7 MHz připojíme na sekundárnu 
stranu vinutia laděného obvodu MF1 a 
vf milivoltmeter (S-meter) připojíme 
na kolektor tranzistoru T4. Jadrami 
cievok MF1 a MF2 doladíme laděné 
obvody na maximálnu výchylku ručky 
meracieho přístroj a. Laděný obvod 
MF3 doladíme tak, že úroveň signálu 
z mf generátoru nastavíme na takú 
úroveň, aby demodulovaný nf signál 
obsahoval zretefný šum. Jadrom ciev- 
ky MF3 potom doladíme obvod tak, 
aby šum v nf signáli poklesol na mini- 
mum. 

Potom sa móžeme pustit’ do zlade- 
nia vstupnej jednotky. Najprv naladí- 
me oscilátor. Vlnometrom zistíme, na 
akej frekvencii kmitá, a jadrom 
cievky L4 ho doladíme tak, aby pri 


maximálnom ladiacom napátí kmital 
asi na 119 MHz. Ešte skontrolujeme 
frekvenciu pri minimálnom ladiacom 
napátí - mala by byť asi 96 MHz. 

Potom připojíme na anténny vstup 
vf generátor a do mf zosilňovača na 
výstup keramického filtra F1 připojí- 
me vf milivoltmeter. Vf generátor na- 
ladíme na 102 MHz a pomalým přela- 
ďováním prijímača potenciometrom 
P4 sa pokúsime zachytit’ jeho signál. 
Ak ho zachytíme, tak potom trimrami 
PÍ až P3 doladíme laděné obvody vo 
vstupnej jednotke na maximálnu vý- 
chylku ručky meracieho přístroj a vf 
milivoltmetra. Potom přeladíme vf ge- 
nerátor na 94 MHz a jadrami cievok 
LI až L3 tak isto doladíme laděné ob- 
vody na maximálnu výchylku. Lade- 
nie pri frekvenciách 102 a 94 MHz 
opakujeme aspoň 3 až 4krát. Potom 
móžeme na vstup připojit’ anténu a 
přijímač vyskúšať. 

Praktické skúšky len potvrdili dob- 
ré příjmové vlastnosti tohto prijímača, 
ktoré sú výrazné lepšie oproti váčšine 
komerčně vyrábaných prijímačov ob- 
dobného použitia. 

Schéma zapoj enia napájacieho 
zdroj a 

Pretože je dost’ pravděpodobné, že 
přijímač bude váčšinou napájaný zo 
siete, uvedieme si tu aj zapoj enie 
vhodného napájacieho zdroj a. Jedná 
sa o běžné zapoj enie, sieťový trans- 
formátor je použitý El 16x20, 8 VA, 
primárné vinutie 230 V, sekundárné vi- 
nutie 10 V, 0,7 A. Striedavé napátie je 
usměrněné diodovým móstikom, dio- 
dy KY13 1, na filtráciu napátia je použi- 
tý kondenzátor o kapacitě 1000 pF. 
Pri bežnej prevádzke by na ňom málo 
byť napátie asi 12 až 13 V. Toto napá- 
tie je stabilizované jednoduchým 
dvoj tranzistorovým stabilizátorom na 
napátie 9 V. Tranzistor KD136 je 
dobré vybavit’ malým chladiacim krí- 
dielkom z hliníkového plechu hrůbky 
0,5 mm, rozmerov asi 3x 4 cm. 



Schéma zapoj enia napájacieho zdroja 


Stereofónny přijímač 

Vzhradom na to, že v súčasnosti prak- 
ticky všetky rozhlasové stanice na VKV 
vysielajú stereofónne, tak si ďalej popíše- 
me jednoduchý stereofónny přijímač, 
vhodný pre příjem miestnych rozhlaso- 
vých stanic. Ide o superhet: vstupná jed- 
notka je laděná tromi laděnými obvodmi; 
na ladenie bolí použité varikapy; vf zosil- 
ňovač a zmiešavač sú osadené tetródami 
MOSFE; oscilátor je použitý samostatný. 
Mf zosilňovač je běžného prevedenia, 
dvojstupňový s keramickým filtrom a inte- 
grovaným obvodom A220D. Za mf zosil- 
ňovačom je ďalej zapojený stereofónny 
dekóder, osadený integrovaným obvodom 
A290D. V nf časti přijímač obsahuje ob- 
vody korekcií, regulácie výšok a basov 
v reprodukcii. K tomuto účelu bol použitý 
dvojitý operačný zosilňovač MA1458 a 
ako zosilňovač výkonu integrovaný obvod 
A2000V, ktorý obsahuje kompletný výko- 
nový stereofónny zosilňovač. Na napája- 
nie prijímača sa používá jednosměrné na- 
pátie 12 až 15 V. 

Popis prijímača 

Signál z antény sa privádza cez kon- 
denzátor Cl na odbočku vstupného ladě- 
ného obvodu, tvořeného cievkou LI ava- 
rikapmi Dl, D2. Z druhej odbočky cievky 
LI sa signál potom privádza na vf predzo- 
silňovač, ten je osadený tetródou MOSFE, 
tranzistor TI. Jeho pracovný bod určujú 
rezistory R3 (predpátie riadiacej elektrody 
G1 / prúd / DS ) a poměr R4 a R5 (predpátie 
G2; U m = 7 V, U Ql = -0,3 V, U G2 = 4 V). 
Rezistor R3 zapojený v kolektore tranzis- 
tora TI zlepšuje stabilitu zapoj enia. Zo- 
silnený signál sa z kolektoru ďalej vedie 
cez kondenzátor C4 na odbočku druhého 
laděného obvodu - cievka L2 a varikapy 
D3, D4 - a potom na zmiešavač, osadený 
taktiež tetródou MOSFE, tranzistor T2. 
Jeho pracovný bod určujú rezistory R7 a 
R8 (predpátie G2; U DS = 7 V, U Gl = 0 V, 
U G2 = 0,35 V). Vf vstupný signál sa pri- 
vádza na G1 a oscilátorový na G2, 
v obvode kolektoru tranzistora T2 je zapo- 
jený prvý mf laděný obvod, cievka L4 a 
kondenzátor C7, ktorý tvoří primámu časť 
mf pásmovej priepusti. Tranzistor T3 pra- 
cuje ako oscilátor v zapojení so spoločnou 
bázou (Č/ CE = 7 V, I c = 0,6 mA). Spátná 
vázba preto, aby oscilátor kmital, je převe- 
dená kondenzátormi CIO a Cil. Oscilač- 
ný obvod tvoří cievka L3, varikapy D5, 
D6 a kondenzátor C9, ten zabezpečuje sú- 
beh oscilátoru so vstupnými laděnými ob- 
vodmi pri přelaďovaní. Diody D7 a D8 
vhodné tepelne kompenzujú zapoj enie os- 
cilátoru. Medzifrekvenčný zosilňovač je 
dvojstupňový, na jeho vstupe sa nachádza 
sekundárná časť mf pásmovej priepusti, 
druhý mf laděný obvod - cievka L6 a dvo- 
jica kondenzátorov Cl 8 a Cl 9. Prvý mf 
stupeň je osadený dvorná tranzistormi. T4 
jev zapojení so spoločným emitorom 
(U CE = 3,5 V, I c = 1,8 mA), jeho pracovný 
bod je daný rezistormi R17 a R18, R21 
zlepšuje stabilitu zapoj enia. T5 je zapoje- 
ný ako emitorový sledovač (U CE = 4,4 V, 
I c = 1 mA) kvóli vhodnému prispósobeniu 
ku keramickému filtru F1 (10,7 MHz). Za 
keramickým filtrom F1 následuje druhý 


stupeň mf zosilňovača, ten je osadený in- 
tegrovaným obvodom 101 - A220D. Mf 
signál sa privádza na vstup IOl, na vývod 
14, vstupná impedancia je upravená rezis- 
torom R19, kondenzátory C22, C23 sú 
blokovacie. Fázovací obvod detektoru je 
tvořený laděným obvodom L7, C24 a je 
připojený medzi vývody 7 a 9 integrova- 
ného obvodu. Demodulovaný nf signál je 
vyvedený na vývod 8. Nf signál sa potom 
ďalej vedie do stereofónneho dekódera, 
ten je osadený integrovaným obvodom 
102 - A290D. 102 pracuje na principe fá- 
zovej smyčky PLL a má v sebe integrova- 
né všetky potřebné obvody stereofónneho 
dekóderu. 

Nf signál obsahujúci sterofónnu infor- 
máciu sa privádza na vstup 102, vývod 2. 
Na vývode 4 a 5 je výstup už dekódované- 
ho stereofónneho nf signálu. Kondenzáto- 
ry C3 1 a C32 a rezistory R24 a R25 tvoria 
potrebnú deemfázu. Na vývod 6 sa pripája 
indikačná LED dioda D9, taje zapojená 
v sérii s R26 a signalizuje zasynchronizo- 
vanie obvodu - stereo. Na vývode 14 sú 
připojené súčiastky vnútomého oscilátoru 
76 kHz, odporovým trimrom P3 sa nasta- 
vuje jeho frekvencia a na vývode 10 je 
k dispozícii signál 19 kHz pre nastavenie 
frekvencie oscilátora stereofónneho dekó- 
deru. Zo stereofónneho dekódera sa nf sig- 
nál ďalej vedie do obvodov korekcií - in- 
tegrovaný obvod 103, MA1458 - ten 
obsahuje dvojicu operačných zosilňovačov 
s vnútornou frekvenčnou kompenzáciou. 
Frekvenčně závislé prvky korekcií sa na- 
chádzajú v obvodoch zápornej spátnej 
vazby operačných zosilňovačov; tandemo- 
vým potenciometrom P5 a P5' sa regulujú 
výšky, P6 a P6' basy. Kondenzátory C48 
a C54 zlepšuj ú stabilitu zapoj enia. 

Na výstupe obvodov korekcií je zapo- 
jený tandemový potenciometer P7 a P7' 
regulácie hlasitosti. Za reguláciou hlasi- 
tosti je připojený výkonový zosilňovač, 
integrovaný obvod 104, A2000V, ten ob- 
sahuje dvojicu výkonových zosilňovačov 
2x 5 W, vývody 7 a 5 sú vstupy nf zosilňo- 
vača, vývody 2 a 4 sú vstupy spátnej vaz- 
by. Cez oddelovacie kondenzátory C63 a 
C64 sú na ne připojené odporové deliče, 
ktorými je nastavené zosilnenie koncové- 
ho stupňa asi na 70 - rezistory R53, R54 a 
R56 a R57. Na vývody 8 a 10, výstupy vý- 
konového zosilňovača, sú připojené členy 
RC, ktoré zabraňujú zakmitávaniu zosil- 
ňovača - rezistory R55 a R58 a kondenzá- 
tory C67 a C68. Vývody 7 a 11 slúžia na 
připoj enie kondenzátorov C65 a C66 pre 
zavedenie spátnej vázby bootstrap, vývod 
9 slúži na připoj enie napájania a musí byť 
v tesnej blízkosti blokovaný kondenzáto- 
rom C72, inak móže dochádzať k rozkmi- 
taniu zosilňovača. 

Na napájanie vf a nf obvodov prijíma- 
ča a na ladenie sa používá napátie asi 
7,8 V, ktoré je stabilizované jednoduchým 
tranzistorovým stabilizátorom - tranzistory 
T6 až T9 a diody D10 až D12. Celý přijí- 
mač je potom napájaný jednosměrným na- 
pátím 12 alebo 15 V. 

Konštrukcia prijímača 

Přijímač je postavený na jednostrannej 
doske s plošnými spojmi 9x20 cm. Ak už 


máme došku s plošnými spojmi vyrobenú, 
najprv urobíme krytovanie vstupnej jed- 
notky. Použijeme na to tenký pocínovaný 
plech, krytovanie vyrobíme podfa nákre- 
su. Ďalej osadíme kostřičky vo vstupnej 
jednotke do došky s plošnými spojmi a po- 
tom na tm vhodného priemem navinieme 
cievky LI až L3 podfa rozpisu, tie nakoni- 
ec nastrčíme na kostřičky. Na odbočky 
cievok móžeme připojit’ příslušné súčiast- 
ky, kondenzátory Cl, C4, C8 a rezistor 
R1 1 . Potom navinieme mf laděné obvody, 
ich prevedenie sa v podstatě nelíši od 
tých, čo sa použili v predchádzajúcich zapoj e- 
niach. Laděné obvody před osadením do doš- 
ky s plošnými spojmi zakrytujeme s hliní- 
kovým krytom. Osadíme postupné do 
došky s plošnými spojmi ostatné súčiastky, 
integrovaný obvod 104; výkonový zosil- 
ňovač musíme opatřit’ chladičom, stačí 
krídielko z hliníkového plechu 7x 4 cm 
o hrúbke 1 mm. Chladič by sme mali 
uzemnit’ do došky s plošnými spojmi. 

Rozpiska použitých súčiastok 

Rezistory (TR 112 atd., 0,125 W) 

R1,R2 100 kQ 

R3 150 Q 

R4 0,47 MQ 

R5 0,39 MQ 

R6 82 Q 

R7 6,8 kQ 

R8 0,15 MQ 

R9 220 Q 

R10 33 kQ 

Rll 12 Q 

R12 1 kQ 

R13 10 kQ 

R14, R15 0,22 MQ 
R16 47 kQ 

R17 0,12 MQ 

R18 2,2 kQ 

R19 330 Q 

R20 3,3 kQ 

R21 2,2 Q 

R22 330 Q 

R23 2,2 kQ 

R24, R25 2,7 kQ 
R26, R27, R28 1 kQ 
R29 15 kQ 

R30 4,7 kQ 

R31 680 Q 

R32 56 kQ 

R33 10 kQ 

R34 22 Q 

R35, R36 68 kQ 
R37, R38, R40 10 kQ 

R39 0,18 MQ 

R41, R43 4,7 kQ 
R42 10 kQ 

R44 2,2 kQ 

R45 0,18 MQ 

R46, R48 10 kQ 

R47, R49 4,7 kQ 
R50 2,2 kQ 

R51 0,12 MQ 

R52 100 Q 

R53 2,7 kQ 

R54 39 Q 

R55, R58 2,2Q 

R56 2,7 kQ 

R57 39 Q 


Potenciometre a trimre 
P1,P2 100 kQ, TP 008 
P3 4,7 kQ, TP 009 
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P4 50 kQ/N, TP 280 

P5, P5 2x50kQ/N, TP 163 
P7 2x50kQ/G,TP 169 

Kondenzátory 
Cl 6,8 pF, TK 656 

C2, C3 2,2 nF, TK 744 
C4 6,8 pF, TK 656 

C5 2,2 nF, TK 744 

C6 10 nF TK 744 

C7 150 pF, TK 754 
C8 3,3 pF TK 656 


C9 100 pF, TK 754 
CIO 3,3 pF, TK 656 

Cil 27 pF, TK 754 

C12, C13 2,2 nF, TK 744 
C14, C15 10 nF, TK 744 
C16, C17 1 nF, TK 724 
C18, C19 330 pF, TGL5155 
C20, C22, C23 22 nF, TK744 
C21 100 nF, TK783 

C24 330 pF, TGL5155 

C25 470 pF, TGL5155 


C26 180 pF, TGL5155 

C27 2,2 pF/100 V, ISKRA 

C28, C29, C30 100 nF, TK 783 

C31, C32 22 nF, TGL38159 

C33, C34 2,2 pF/100 V, ISKRA 

C35 47 nF, TGL38159 

C36 680 pF, TGL5155 

C37 220 nF, TC 205 

C39 470 nF, TC 205 

C40 470 pF, TGL5155 

C41 220 pF/25 V, TF 009 
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Vstupno jednolko 1 Hr zosrtnovoc 



Doska s plošnými spojmi stereofónneho prijímača VKV ... 


C42 47 jliF/1 6 V, ISKRA 

C43 10 nF, TK 744 

C44 100 |uF/25 V, TF 009 

C45 47 jlíF/1 6 V, ISKRA 

C46 100 nF, TK 783 

C47 470 nF/100 V, ISKRA 

C48 27 pF, TK 696 

C49 22 jliF/25 V, ISKRA 

C50 1 pF/100 V, ISKRA 

C51, C52 47 nF, TGL38159 
C53 22 nF, TGL38159 

C54 27 pF, TK 696 

C55 22 pF/25 V, ISKRA 

C56 1 pF/100 V, ISKRA 


C57, C58 47nF, TGL38159 
C59 22 nF, TGL38159 

C60, C61 2,2 pF/100 V, ISKRA 
C62 10 pF/40 V, ISKRA 

C63, C64 220 pF/10 V, TF 007 
C65, C66 100 pF/25 V, TF 009 
C67, C68 100 nF, TK 783 
C69, C70, C71 1000 pF/16 V, 
TF 008 

C72 lOOnF, TK783 



Převedeme mf laděných obvodov 


Polovodičové súčiastky 
TI KF910 
T2 KF910 
T3 BF479 
T4 BF479,^=60 
T5 KF254 
T6 KC238B 
T7 KD136 
T8 KC308B 
T9 KC308B 

101 A220D; TBA120S 

102 A290D; MC1310P 


103 MA1458 

104 A2000V 

Dl až D3 3-KB205B 
D4 až D6 3-KB205B 
D7 KA206 
D8 KA206 
D9 VQA14 
Dl O KA265 
Dli KA265 
D12 KZ260/7V5 


Údaje cievok 

LI 1 + 5 + 11/2 závitu na kostričke, pravotočivá 
s jadrom M4x8, hmota N01, drót 0,7 mm 
L2 1 1/2 + 5 z na kostričke, 1’avotočivá s jadrom 
M4x8, hmota N01, drót 0,7 mm 

L3 4 + 2 z na kostričke, pravotočivá s jadrom M4x8, 
hmota NO 1, drót 0,7 mm 

L4 15 z na kostričke s jadrom M4xl2, hmota N02, 
drót 0,2 mm 

L5 2 z spolu s L4, drót 0,2 mm 

L6 14 z na kostričke s jadrom M4xl2, hmota N02, 

drót 0,2 mm 

L7 9 závitov na kostričke s jadrom M4xl2, hmota 
N02, drót 0,2 mm 

TLM1 až TLM4 20 z na feritovej tyčinke 0 2x 15 mm, 
drót 0,2 mm 

TLM5 a TLM6 90 mH 


9cm 



Převedeme vstupnej jednotky 






... a jej osadenie súčiastkami 



Nastavenie prijímača 

Po vizuálnej kontrole osadenia došky 
s plošnými spojmi súčiastkami, či náho- 
dou nedošlo k záměně nejakej súčiastky 
alebo k skratu medzi plošnými spojmi, při- 
kročíme k oživeniu prijímača. Po připoje- 
ní napájania, napátie 12 V, skontrolujeme 
najprv kfudový odběr, ten by mal byť asi 
ukčniTj 

ískJBcd. 


55 až 60 mA, potom ešte zběžně skontro- 
lujeme napátia v bodoch podťa schémy za- 
poj enia. V podstatě nf zosilňovač, obvody 
korekcií a ani stabilizátor napátia nevyža- 
dujú nastavovanie a mali by pracovat’ 
hned’ po prvom připojení. Ako prvé vf ob- 
vody zladíme laděné obvody mf zosilňo- 
vača. Mf generátor 10,7 MHz připojíme 


na sekundámu stranu vinutia 
prvého mf laděného obvodu, 
cievku L5 a vf milivoltmeter 
připojíme na kolektor tran- 
zistoru T4. Jadrami cievok 
L4, L5 a L6 doladíme laděné 
obvody na maximálnu vý- 
chylku ručky meracieho 
přístroj a vf milivoltmetra. 

Ďalej přikročíme k zlade- 
niu koincidenčného detekto- 
ru, odpojíme vf milivoltme- 
ter, mf generátor necháme 
připojený na vstupe mf zo- 
silňovača. Na nf výstup de- 
tektoru, vývod 8 integrované- 
ho obvodu 101, připojíme 
voltmeter - paralelné ku kon- 
denzátem C25. Bude na ňom 
napátie okolo 5 až 6 V, ladě- 
ním jadra cievky L8 sa toto 
napátie bude meniť v roz- 
medzí asi ±0,5 V. Vyhledá- 
me oblast’, kde bude odozva 
změny napátia na změnu poo- 
točenia jadra najváčšia a dola- 
díme ho tak, aby pri jemnom 
pootočení dojednej a aj dru- 
hej strany napátie na nf vý- 
stupe detektoru vykazovalo 
zhruba rovnakú změnu. 

Tým by sme mali praktic- 
ky zladenú mf časť prijíma- 
ča. Potom sa móžeme pustit’ do zladenia 
vstupnej jednotky. Najprv zladíme oscilá- 
tor. Vlnometrom zistíme, na akej frek- 
vencii kmitá a jadrom cievky L3 ho do- 
ladíme tak, aby pri maximálnom 
ladiacom napátí kmital asi na 119 MHz. 
Ešte skontrolujeme frekvenciu pri minimál- 
nom ladiacom napátí - mala by byť asi 
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96 MHz. Potom připojíme na anténny 
vstup vf generátor a do mf zosilňovača na 
výstup keramického filtra F1 připojíme vf 
milivoltmeter. Vf generátor naladíme na 
102 MHz a pomalým přelaďováním prijí- 
mača potenciometrom P4 sa pokúsime za- 
chytit’ jeho signál. Ak ho máme, tak potom 
trimrami PÍ a P2 doladíme laděné obvody 
vo vstupnej jednotke na maximálnu vý- 
chylku ručky meracieho přístroj a vf mili- 
voltmetra. Potom přeladíme vf generátor 
na 94 MHz a jadrami cievok LI a L2 rov- 


nako doladíme laděné obvody na maxi- 
málnu výchylku. Ladenie pri frekvenciách 
102 a 94 MHz opakujeme aspoň 3 až 
4krát. Teraz už móžeme na vstup připojit’ 
anténu, přijímač je dost’ citlivý, takže urči- 
té zachytíme niektorú z miestnych rozhla- 
sových stanic. 

Ako posledný nastavíme stereofónny 
dekóder. Mali by sme si naladit’ stanicu, o 
ktorej určité vieme, že vysiela stereofónne, 
a potom trimrom P3 nastavíme stereofón- 
ny dekóder tak, aby sa zasynchronizoval, 


čo indikuje svojím rozsvietením LED D9. 
Popisovaný přijímač svojimi vlastnosťami 
určité uspokojí všetkých, ktorí potřebuj ú 
z nějakého dóvodu do domácnosti ďalší 
stereofónny přijímač a vyhovuje im aj jed- 
noduchšie zapoj enie. 

Pretože popisovaný přijímač má už po- 
měrně vefký odběr prúdu (móže pri plnom 
vybudení zosilňovača dosiahnuť až 0,8 A), 
je vhodné přijímač napájať len zo siete 
230 V a preto si ďalej popíšeme vhodný 
napájací zdroj. Ide o běžné zapoj enie, sie- 
ťový transformátor je použitý EI25x25, 
primárné vinutie 230 V, sekundárné vinu- 
tie 16 V, 1,5 A. Striedavé napátie je usměr- 
něné diodovým móstikom - diody KY133, 
na filtráciu napátia je použitý kondenzátor 
s kapacitou 2000 pF, pri bežnej prevádzke 
by na ňom málo byť napátie asi 19 až 21 V. 
Toto napátie je stabilizované integrovaným 
monolitickým stabilizátorom MA7815 na 
napátie 15 V. Stabilizátor musíme u- 
miestniť na chladič, stačí pásik z hliníko- 
vého plechu hrůbky 1 mm o rozmeroch 
4x 10 cm, konce móžeme zahnúť do 
tvaru U. 


Stereofónny přijímač do 
auta 

Ďalej popisovaný přijímač bol povod- 
ně navrhnutý pre použitie v automobile, 
ale kfudne ho móžeme použit’ například aj 
do domáceho minisy stému. Příjem VKV 
za jazdy v aute má svoje špecifiká, vyzna- 
čuje sa vefkými změnami intenzity signálu 
a kladie značné nároky na spracovanie sig- 
nálu v přijímači, preto je aj jeho konštruk- 
cia náročnejšia. Zapoj enie je superhetové, 
vstupná jednotka je laděná štyrmi laděný- 
mi obvodmi. Na ladenie sú použité varika- 
py; medzi vf predzosilňovačom a zmieša- 
vačom je použitá indukčně viazaná 
pásmová priepusť. Vf predzosilňovač a 
zmiešavač sú osadené tetródami MOSFE; 
oscilátor je použitý samostatný, naviac je 
do vf predzosilňovača zavedené AVC. Mf 
zosilňovač je troj stupňový, prvé dva stup- 
ně sú tranzistorové, posledný je osadený 
integrovaným obvodom A220D. Za mf zo- 
silňovačom je ďalej zapojený stereofónny 
dekóder, osadený integrovaným obvodom 
A290D, na vstupe s filtrom - dolnou prie- 
pusťou - a automatickým přepínáním 
mono/stereo v závislosti od intenzity 
vstupného signálu. Přijímač ešte obsahuje 
obvody ADK pre zlepšeme stálosti nalade- 
nia. V nf časti, ktorá je popísaná len stru- 
čné, přijímač obsahuje obvody korekcií, re- 
guláciu výšok a basov v reprodukcii - 
s dvojitým operačným zosilňovačom 
MA1458 - a stereofónny výkonový zosilňo- 
vač v móstikovom zapojení 2x 6 W. Na na- 
pájanie prijímača sa používá jednosměrné 
napátie 10 až 15 V. Pre správné nastave- 
nie tohto prijímača je už potřebné lepšie 
vybavenie dielne meracími prístrojmi a aj 
skúsenosti zo stavby VKV zariadení a pre- 
to je nevhodné pre menej skúsených. 

Popis prijímača 

Signál z antény sa privádza na sekun- 
dárné vinutie, cievka LI, vstupného ladě- 
ného obvodu tvořeného cievkou L2 a vari- 
kapmi Dl, D2. Z odbočky cievky L2 sa 


signál potom privádza na vf predzosilňo- 
vač, ten je osadený tetródou MOSFE, 
tranzistor TI. Jeho pracovný bod určujú 
rezistory R8 a R9 (predpátie riadiacej 
elektrody G2) a R12 (predpátie G1 / prúd 
/ DS ; U m = 7,5V, U Gl = -0,15 V, U G2 = 4 V). 
Rezistor R1 1 zapojený v kolektore tranzis- 
tora TI zlepšuje stabilitu zapoj enia. Zo- 
silnený signál sa z kolektoru ďalej vedie 
cez kondenzátor C7 na odbočku druhého 
laděného obvodu - primárnu stranu pás- 
movej priepuste, cievka L3 a varikapy D3, 
D4. Sekundámu stranu pásmovej priepus- 
te tvoří laděný obvod, cievka L4 a varika- 
py D5 a D6. Z odbočky cievky L4 sa sig- 
nál privádza na zmiešavač, ten je tiež 
osadený tetródou MOSFE, tranzistor T3, 
jeho pracovný bod určujú rezistory R13 a 
R14 (predpátie G2) a R15 (predpátie Gl; 
U DS = 7,5 V, U G1 = -0,1 V, U G2 = 0,45 V). 
Vf vstupný signál sa privádza na Gl a os- 
cilátorový na G2. V obvode kolektoru 
tranzistora T2 je zapojený prvý mf laděný 
obvod, cievka L6 a kondenzátor Cl 5. 
Tranzistor T4 pracuje ako oscilátor v za- 
pojení so spoločnou bázou (U CE = 7 V, I c = 
= 0,6 mA), oscilačný obvod tvoří cievka 
L5, varikapy D7, D8 a kondenzátor Cl 7, 
ten zabezpečuje súbeh oscilátoru so vstup- 
nými laděnými obvodmi pri přelaďovaní. 
Diody D9 a D10 tepelne kompenzujú za- 
poj enie oscilátoru. Na vstupe mf zosilňo- 
vača je zapojený druhý mf laděný obvod, 
cievka L8 a kondenzátory C22 a C23, ten 
spolu s prvým mf laděným obvodom tvoří 
pásmovú priepust. Prvý stupeň medzifrek- 
venčného zosilňovača je osadený dvorná 
tranzistormi, T5 v zapojení so spoločným 
emitorom (U CE = 4 V, I c = 1,8 mA), jeho 
pracovný bod je daný rezistormi R21 a 
R23 (R22 zlepšuje stabilitu zapoj enia) a 
T5, zapojený ako emitorový sledovač 
(U CE = 4,6 V, I c = 0,9 mA) kvóli vhodné- 
mu prispósobeniu ku keramickému filtru 
F1 (10,7 MHz). Za keramickým filtrom 
následuje druhý stupeň medzifrekvenčné- 
ho zosilňovača; ten je převedený tak isto 


ako prvý stupeň, je osadený dvorná tran- 
zistormi; T7 v zapojení so spoločným emi- 
torom, jeho pracovný bod je daný R28 a 
R29 (R31 zlepšuje stabilitu zapojenia) a 
T8, zapojený ako emitorový sledovač. 
Z výstupu druhého mf stupňa sa signál po- 
tom ďalej vedie na zdvojovač napátia a 
keramický filter F2. Napátie usměrněné 
zdvoj ovačom napátia - diody Dli a Dl 2 
a kondenzátory C30 až C32 - sa používá 
na riadenie AVC a automatické prepínanie 
mono/stereo. Trimrom P4 sa nastavuje 
práh nasadenia AVC - pri dostatočnom 
vstupnom signále sa otvorí tranzistor T2 a 
ten reguluje predpátie G2 tranzistoru TI, 
čím sa dá zmenšit’ zosilnenie asi o 20 dB. 
Za keramickým filtrom F2 potom následu- 
je třetí stupeň mf zosilňovača, ten je osa- 
dený integrovaným obvodom IOl - 
-A220D. 

Mf signál sa privádza na vstup IOl na 
vývod 14, vstupná impedancia je upravená 
rezistorom R35, kondenzátory C34, C35 
sú blokovacie. Fázovací obvod detektoru 
je tvořený laděným obvodom, cievkou L9 
a kondenzátorom C37 a je připojený med- 
zi vývody 7 a 9 integrovaného obvodu. 
Demodul ováný nf signál je vyvedený na 
vývod 8. Nf signál sa potom ďalej vedie 
cez emitorový sledovač, tranzistor T9, na 
dolnú priepust , cievky L10 a LI 1 konden- 
zátory C40 až C42, rezistory R38 a R40. 
Úlohou dolnej priepuste je potlačit’ signál 
nad 67 kHz, zlepší sa tak potlačenie ruši- 
vého „cvrlikania” a aj sa o niečo zlepší od- 
stup šumu. 

Stereofónny dekóder je osadený inte- 
grovaným obvodom 102 - A290D. Ten 
pracuje na principe fázovej smyčky PLL a 
má v sebe integrované všetky potřebné ob- 
vody stereofónneho dekóderu. Nf signál, 
obsahujúci stereofónnu informáciu, sa pri- 
vádza na vstup 102, vývod 2, na vývode 4 
a 5 je výstup už dekódovaného stereofón- 
neho nf signálu. Kondenzátory C46 a C47 
a rezistory R41 a R42 tvoria deemfázu, na 
vývod 6 sa pripája indikačná LED D9, 
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ktorá je zapojená v sérii s rezistorom R43, 
a signalizuje zasynchronizovanie obvodu - 
stereo. Na vývode 14 sú připojené súčiast- 
ky vnútomého oscilátoru 76 kHz, odporo- 
vým trimrom P5 sa nastavuje jeho frek- 
vencia a na vývode 10 je k dispozícii 
signál 19 kHz pre nastavenie frekvencie 
oscilátora stereofónneho dekóderu. Stere- 
ofónny dekóder je ďalej vybavený auto- 
matickým přepínáním mono/stereo, tran- 
zistory Til a T12 spolu s rezistormi R47 


24 


ÍíhgJéj© 


98 


až R49 a trimrom P6 tvoria komparátor. 
Ak napátie zo zdvojovača, diody Dli a 
D12, poklesne pod hodnotu nastavenú od- 
porovým trimrom P6, otvorí sa tranzistor 
T10 a přepne stereofónny dekóder na mo- 
nofónny režim. 

Obvody prijímača sú napájané stabili- 
zovaným napátím 8 V, stabilizátor je tran- 
zistorový. Tranzistory T18aT19a rezisto- 
ry R60 a R61 tvoria zdroj konštantného 
prúdu, ktorým sa napája Zenerova dioda 


D14 - zdroj referenčného napátia, tranzis- 
tory TI 5 a T17 pracujú ako rozdielový zo- 
silňovač a riadia regulačný tranzistor TI 6. 

Přijímač ďalej obsahuje obvod automa- 
tického dolaďovania frekvencie (ADK). 
Jednosměrné napátie získané z koinci- 
denčného demodulátoru z integrovaného 
obvodu 101 sa privádza cez integračný 
člen, R39, C58 do rozdielového zosilňo- 
vača, tranzistory TI 3 a TI 4, R52 až R54 a 
trimer P8, kde sa porovnává s referenčným 
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Schéma zaopojenia 
nf zosilňovača pre 
přijímač VKV do auta 




Převedeme mf 
laděných obvodov 




kl k2 zB 




C37 = 
330pF 



napátím zo Zenerovej diody Dl 4. Rozdiel 
napatí vyvolává změnu prúdu tečúceho 
tranzistormi T13aT14atása prejaví 
změnou úbytku napátia v kolektorových 
rezistoroch R52 a R53, z ktorých sa odo- 
berá ladiace napátie. 

Zo stereofónneho dekódera sa potom 
nf signál ďalej vedie do nf zosilňovača, 
ktorý tvoří samostatný celok. Vzhfadom 
k tomu, že hlavnou náplňou práce nie sú 
konštrukcie nf zosilňovačov ako takých, 
tak bude popísaný len velmi stručné. Na 
vstupe nf zosilňovača sa nachádzajú regu- 
látory hlasitosti. Z nich sa potom signál 
privádza na emitorové sledovače, tranzis- 
tory KC239 a ďalej pokračuje na obvody 


korekcií zapojených v spátnej vazbě ope- 
račných zosilňovačov MA1458. Za ob- 
vodmi korekcií potom nasledujú výkono- 
vé zosilňovače. Tie sú v móstikovom - 
protitaktnom zapojení, výkonová časť je 
tranzistorová. Koncové tranzistory boli 
použité KD333/KD334, budiace KC508/ 
/BC178, napáťový zosilňovač bol osadený 
operačným zosilňovačom s extemou frek- 
venčnou kompenzáciou, MAA748. Napá- 
janie výkonových zosilňovačov je istené 
tavnými pojistkami 2A. Pokiaf budeme 
přijímač používat’ v aute, tak je nutné ho 
vybavit’ vstupno-výstupnými filtrami 
v prívodoch k reproduktorom a v přívode 
napájania, ten naviac musíme ešte istiť 


čelo 



Převedeme cievky pre fúter stereofón- 
neho dekóderu 


tavnou pojistkou 4 A. Na napájanie prijí- 
mača potřebujeme napátie od 10 V do 18 
V. Pri použití v minisystéme móžeme nf 
zosilňovač po drobnej úpravě odporov 
niektorých rezistorov potom napájať napá- 
tím 24 V, zdroj však musí byť tiež patřičné 
prúdovo dimenzovaný. 
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Doska s plošnými spoj mi priiímača 
VKV do auta 


Rozpiska použitých súčiastok 

Rezistory (TR 296 alebo TR 191, 0,25 W) 
R1,R2,R3,R8,R9 100 kQ 

R4, R5, R7 0,22 MQ 

R6, R10 68 kQ 

R1 1, R12, R15 82 Q 

R13 12 kQ 


R16 

R17 

R18 

R19 

R20 

R21 

R22 


220 Q 
33 kQ 
12 Q 
1 kQ 
10 kQ 
0,12 MQ 
10 Q 


R27 

R28 

R29 

R30 

R31 

R32 

R33 


330 Q 
0,12 MQ 

2.2 kQ 
330 Q 
10 Q 
100 Q 

3.3 kQ 




R38 100 Q 

R39 47 kQ 

R40 1 kQ 

R41, R42 2,7 kQ 
R43, R45 1 kQ 
R44 10 Q 

R46 15 kQ 

R47 33 kQ 

R48 68 kQ 

R49 10 kQ 

R50 1,5 kQ 

R51 47 kQ 

R52, R53 82 Q 
R54 1,5 kQ 

R55 5,6 kQ 

R56 3,3 kQ 

R57, R58 2,2 kQ 
R59, R60 680 Q 
R61 56 kQ 

R62 6,8 Q TRI 93 

Trimre a potenciometre 
P1,P2,P3 0,47 MQ, TP 112 

P4, P6 47 kQ, TP 1 12 
P5 4,7 kQ TP 1 12 

P7 50 kO/N, TP 280 

P8 1 kQ, TP 112 

Kondenzátory 

Cl InF, TK666 

C2, C3, C4 2,2 nF, TK 744 

C5, C6 InF, TK 724 

C6 1 nF, TK 724 

C7 10 pF, TK 754 

C8 2,2 nF, TK 744 

C9 10 nF, TK 744 

CIO InF, TK 724 

Cil 2,2 nF, TK 744 

C12, C13, C14 10 nF, TK 744 

C15 150 pF, TK 754 

C16, C18 3,3 pF, TK 656 

07 100 pF, TK 754 

09 27 pF, TK 754 

C20, C21 2,2 nF, TK 744 

C22, C23 330 pF, TGL5155 

C24, C26, C28 100 nF, TK 783 

C25, C29, C31 10 nF, TK 744 

C27 4,7 nF, TK 744 

C30 1,5 nF, TK 724 

C31 10 nF, TK 744 

C32, C39 10 jliF/63 V, TF 01 1 

C33, C36 100 nF, TK 783 

C34, C35 22 nF, TK 744 

C37 330 pF, TGL5155 

C38 470 pF, TGL5155 

C40 lOOpF, TGL5155 

C41 3,6 nF, TGL5155 

C42 1 nF, TGL5155 

C43, C44, C45 2,2 pF/100 V, TF 012 

C46 22 nF, TGL38159 

C48 100 nF, TK 783 

C49 680 pF, TGL5155 

C50 47 nF, TGL38159 

C51, C52 220 nF, TC 205 

C53 470 nF, TC205 

C54 470 pF, TGL5155 

C55 10 pF/63 V, TF 011 

C57 47 pF/16 V, ISKRA 

C58 4,7 pF/100 V, TF 012 

C59 100 pF/25 V, TF 009 

C60 47 pF/16 V, ISKRA 

C61 220 pF/25 V, TF 009 

C62 0,47 pF/100 V, ISKRA 

Keramické filtre 

F1 10,7 MHz 

F2 10,7 MHz 


Polovodičové súčiastky 
TI KF982 

T2 KC238B 

T3 KF982 

T4 BF479 

T5 BF479,/?= 60 

T6 KF254 

T7 BF479,/?= 60 

T8 KF254 

T9 KC239B 

T10 KC238B 

Til KC308B 

T12 KC308B 

TI 3 KC238B 

T14 KC238B 

TI 5 KC238B 

T16 KD136 

TI 7 KC238B 

TI 8 KC308B 

T19 KC308B 

101 A220D; TBA120S 

102 A290D; MC1310P 
Dl až D8 2x 4-KB205B pár. 



D9 

D10 

Dli 

D12 

D13 

D14 


KA206 

KA206 

GA203 

GA203 

VQA14 

KZ260/5V1 


Údaje cievok 

LI 2 závity navinuté medzi závity L2 
pri studenom konci, drót 0,3 mm 
L2 1 1/4 + 5 1/4 z na kostričke, 1’avo- 
točivá s jadrom M4x8, hmota N01, drót 
0,7 mm 

L3 1 1/4 + 5 1/4 z na kostričke, l’avo- 
točivá s jadrom M4x8, hmota N01, drót 
0,7 mm 

L4 3/4 + 5 3/4 z na kostričke, 1’avoto- 
čivá s jadrom M4x8, hmota N01, drót 
0,7 mm 

L5 3 1/2+2 1/2 z na kostričke, pra- 
votočivá s jadrom M4x8, hmota N01, drót 
0,7 mm 

L6 1 5 z na kostričke s j adrom M4x 12, 

hmota N02, drót 0,2 mm 
L7 2 z navinuté spolu s L6, drót 
0,2 mm 

L8 1 4 z na kostričke s j adrom M4x 12, 

hmota N02, drót 0,2 mm 

L9 1 3 z na kostričke s j adrom M4x 12, 

hmota N02, drót 0,2 mm 

L10 400 z na kostričke, vinuté nadivo- 

ko, jádro M4xl2, hmota H22, drót 0,1 mm 

Lil 500 z na kostričke, vinuté nadivo- 

ko, jádro M4xl2, hmota H22, drót 0,1 mm 

TLM1 20 z na feritovej tyčinke o 0 2x 

15 mm, drót 0,2 mm 

TLM2 až TLM8 90 mH 

Nastavenie prijímača 

Po vizuálnej kontrole osadenia došky 
s plošnými spojmi súčiastkami přikročíme 
najprv k oživeniu prijímacej časti. Po při- 
pojení napájania, napátie 12 V. Skontrolu- 
jeme najprv kfudový odběr, ten by nemal 
byť váčší ako 20 až 25 mA. Potom ešte 
zběžně zkontrolujeme napátia v bodoch 
podťa schémy zapoj enia. Ako prvé zladí- 
me obvody vstupného filtra stereofónneho 
dekódera. Potřebujeme k tomu nf generátor, 
ten připojíme na mínus pól kondenzátoru 
C39, plus pól C39 na tú chvíťu odpojíme a 
nf milivoltmeter připojíme paralelné k re- 
zistoru R40. Frekvenciu nf generátor a na- 


Frekvenčná charakteristika filtra stereofónneho dekódera 

stavíme na 67 kHz a doladěním jadra ciev- 
ky L 1 1 nastavíme na výstupe minimálně 
napátie. Potom nf generátor nastavíme na 
20 kHz a odmeráme výstupné napátie, ďa- 
lej generátor nastavíme na 53 kHz a ja- 
drom doladíme cievku L10 tak, aby vý- 
stupné napátie nebolo o mnoho váčšie ako 
pri 20 kHz. Potom móžeme ešte skontro- 
lovať priebeh charaktristiky filtra, ktorý by 
sa nemal moc líšiť od uvedeného na 
obrázku. Ďalej nastavíme ešte stereofónny 
dekóder, na vývod 10 integrovaného obvo- 
du 102 připojíme čítač a trimrom P5 nasta- 
víme frekvenciu na 19 kHz ±10 Hz. 

Potom nastavíme laděné obvody mf zo- 
silňovača. Mf generátor 10,7 MHz připojí- 
me na sekundárnu stranu vinutia prvého 
mf laděného obvodu, na cievku L7, a vf 
milivoltmeter připojíme na kolektor tran- 
zistoru T5. Jadrami cievok L6, L7 a L8 
doladíme laděné obvody na maximálnu 
výchylku ručky meracieho přístroj a. 

Ďalej přikročíme k zladeniu koinci- 
denčného detektoru, odpojíme vf milivolt- 
meter a mf generátor necháme připojený 
na vstupe mf zosilňovača. Na nf výstup 
detektoru, vývod 8 integrovaného obvodu 
IOl, připojíme nf milivoltmeter - paralel- 
né ku kondenzátoru C25. Na mf generáto- 
re zapneme rozmietanie frekvenciou 
1 kHz so zdvihom do 40 kHz a jadrom do- 
ladíme cievku L9 na maximálnu úroveň nf 
signálu. 

Tým by sme mali prakticky zladenú mf 
časť prijímača a ďalej sa móžeme pustit’ 
do zladenia vstupnej jednotky. Najprv zla- 
díme oscilátor; čítačom připojeným do 
emitoru tranzistoru T4 zistíme, na akej 
frekvencii kmitá a jadrom cievky L5 ho 
doladíme tak, aby pri maximálnom ladia- 
com napátí kmital asi na 1 19 MHz. Ešte 
skontrolujeme frekvenciu pri minimálnom 
ladiacom napátí, mala by byť asi 96 MHz. 
Potom připojíme na anténny vstup vf ge- 
nerátor a do mf zosilňovača na výstup ke- 
ramického filtra F1 připojíme vf milivolt- 
meter. Vf generátor naladíme na 102 MHz, 
pomalým přelaďováním prijímača poten- 
ciometrom P7 sa pokúsime zachytit’ jeho 
signál. Ak sa nám to podaří, tak potom 
trimrami PÍ až P3 doladíme laděné obvo- 
dy vo vstupnej jednotke na maximálnu vý- 
chylku ručky meracieho přístroj a vf mili- 
voltmetra. Potom vf generátor přeladíme 
na 94 MHz a jadrami cievok L2 až L4 tak 
isto doladíme laděné obvody na maximál- 
nu výchylku meracieho přístroj a. Ladenie 
pri frekvenciách 102 a 94 MHz opakujeme 
aspoň 5 až 6krát. 

Potom na nf výstupy připojíme nf zo- 
silňovač, móžeme použit’ uvedené zapoj e- 
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> k reproduktorom 


Převedeme vstupno- 
-výstupných filtrov 


nie, inakjeho oživovanie je jednoduché - 
po připojení napájania skontrolujeme aku- 
rát kfudový odběr a napátia podfa schémy 
a pokial’ sa nevyskytla chyba, mal by pra- 
covat’ na prvé zapoj enie. Na vstup připojí- 
me anténu a móžeme přijímač prakticky 
preveriť. Najprv však přijímač naladíme 
na silnú miestnu stanicu, na rezistor R8 
připojíme voltmeter a trimer P4 nastavíme 


tak, aby sa napatie na R8 zmenšilo na mi- 
nimum, tj. asi na 0,3 V. Pri přeladění prijí- 
mača na slabú stanicu sa však musí napatie 
na R8 vrátit’ na póvodnú vefkosť, tj. 4 V - 
týmto máme zaistenú správnu funkciu 
AVC. 

Nastavenie automatického prepínania 
mono/stereo sa robí v podstatě subjektiv- 
né, pri citel’nom náraste šumu v reproduk- 


cii nastavíme prepnutie prijímača do mo- 
nofónneho režimu, čím dosiahneme 
zmenšeme šumu. Prepínanie nastavujeme 
trimrom P6. Pokial’ by sme chceli přijímač 
skutočne prevádzkovať v aute, tak musíme 
do prívodov k reproduktorom a napájania 
zařadit’ vstupno-výstupný filter pre potla- 
čenie rušenia, ktoré vzniká v elektrickej 
sústave auta hlavně v zapal’ovaní a regulá- 
tore alternátoru, ale aj v komutátorových 
elektromotoroch. Cievky zaradené do prí- 
vodov k reproduktorom majú 16 závitov 
drótu o 0 0,7 mm, navinuté na priemere 
3,5 mm a cievka v přívode napájania má 
80 závitov drótu o 0 0,5 mm, navinutých 
vo dvoch vrstvách na feritovej tyčinke o 0 
4 mm x 3 cm. 

Popisovaný přijímač bol preverený 
niekol’komesačnou prevádzkou v aute. 
Zapoj enie umožňuje dosiahnuť vel’mi dob- 
rých výsledkov a vynaložená námaha sa tak 
vrátí v podobě kvalitného příjmu, lepšieho, 
než dosahuj ú běžné komerčné přijímače 
do auta. 


Kvalitný stereofónny 
přijímač 

Posledné popisované zapoj enie před- 
stavuje špičkový přijímač pre příjem roz- 
hlasového vysielania v kvalitě „Vysokej 
Věrnosti” na VKV. Jeho zapoj enie je pre- 
to aj primerane komplikovanejšie a vyža- 
duje už značné skúsenosti v konštrukcii 
zariadení VKV a aj dobré přístrojové vy- 
bavenie. Ide o superhetové zapoj enie: 
vstupná jednotka je laděná piatimi laděný- 
mi obvodmi, na vstupe a medzi vf predzo- 
silňovačom a zmiešavačom je použitá in- 
dukčně viazaná pásmová priepust, vf 
predzosilňovač je osadený tetródou MOS- 
FE, zmiešavač s oscilátorom je osadený 
integrovaným obvodom UL1042N (ekv. 
S042P); do vf predzosilňovača je zavede- 
né AVC. Mf zosilňovač je štvorstupňový, 
prvé dva stupně sú tranzistorové, třetí zo- 
silňovač - omedzovač je osadený integro- 
vaným obvodom A220D. Posledný stupeň 


tvoří demodulátor převedený technikou 
fázového závěsu, osadený integrovaným 
obvodom UL1042N. Za mf zosilňovačom 
je ďalej zapojený stereofónny dekóder, 
osadený integrovaným obvodom A290D, 
na vstupe s filtrom a automatickým přepí- 
náním mono/stereo v závislosti od intenzi- 
ty vstupného signálu. Na nf výstupe je 
přijímač vybavený filtrom pre potlače- 
nie pilotného signálu 19 kHz. Přijímač 
ešte obsahuje obvody ADK pre zlepšeme 
stálosti naladenia, indikátor sily pol’a s de- 
siatimi LED a v nf časti kvalitný stereo- 
fónny zosilňovač pre sluchátka. 

Popis prijímača 

Signál z antény sa privádza na sekun- 
dárné vinutie LI vstupného laděného ob- 
vodu - primámu stranu pásmovej priepus- 
te, tvorenej cievkou L2 a varikapmi Dl, 
D2. Sekundámu stranu pásmovej priepus- 
te tvoří druhý laděný obvod, cievka L3 a 
varikapy D3 a D4. Z odbočky cievky L3 
sa potom signál privádza na vf predzosil- 


ňovač, ten je osadený tetródou MOSFE, 
tranzistor TI. Jeho pracovný bod určujú 
rezistory R9 (predpátie G1 / prúd / DS ) a 
R12 a R13 (predpátie G2; U m = 12 V, 
U Gl = -0,15 V, U G2 = 4 V). Rezistor R10 
zapojený v kolektore tranzistora TI zlep- 
šuje stabilitu zapoj enia. Zosilnený signál 
sa z kolektoru ďalej vedie cez kondenzátor 
C5 na odbočku tretieho laděného obvodu - 
primámu stranu pásmovej prepuste, ciev- 
ka L4 a varikapy D5, D6. Sekundárnu 
stranu pásmovej priepuste tvoří štvrtý la- 
děný obvod, cievka L5 a varikapy D7 a 
D8. Zo sekundárného vinutia štvrtého la- 
děného obvodu, cievky L6, sa potom sig- 
nál privádza na zmiešavač, ten je osadený 
symetrickým vyváženým zmiešavačom, 
integrovaný obvod IOl - UL1042N. Vf 
vstupný signál sa privádza na vývody 7 a 
8 , oscilátorový obvod je zapojený na vý- 
vodoch 10 až 13, na vývodoch 2 a 3 je za- 
pojený prvý mf laděný obvod, cievka L9 a 
kondenzátor Cl 3. Oscilačný obvod tvoří 


Zopár rád před koncom 

Keď už budete stavať niektoré z uve- 
dených zapojení, móže sa kfudne stať, že 
zistíte, že uvedený typ tranzistom zrovna 
nemáte po ruke - nevadí. Například tran- 
zistory KF910, KF982 sa sice v niektorých 
parametroch medzi sebou líšia, ale ich vzá- 
jomná záměna v daných zapoj eniach až tak 
zase moc nevadí a na miesto KF907 móže- 
me použit’ typ KF964. 

To isté platí aj o tranzistoroch BF506 a 
BF680. Sú si podobné, ale majú iné púzd- 
ra a na ich miestach móžeme použit’ aj iné 
podobné vf typy, například BF479, 
BF679, BF509, len si potom musíme dá- 
vat’ pozor na iné zapoj enie prívodov. 
Tranzistor BF245 móžeme potom v kraj- 
nom případe nahradit’ tranzistorom 
KS4393. Takéto záměny použitých typov 
však budú občas vyžadovat’ aj zásah do 
nastavenia pracovného bodu, čo by pre 
skúsenejších amatérov nemal byť pro- 
blém. 
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Tak isto móžeme nahradit’ integrovaný 
obvod A220D jeho vylepšeným převede- 
ním A223D. Jediné, na čo potom nesmie- 
me zabudnúť je, že obvod A223D má na 
vývode 12 neregulovaný nf výstup oproti 
A220D (ten tam má připoj enú Zenerovu 
diodu a tento vývod jev zapoj eniach ne- 
využitý a preto je uzemněný). Ďalej má 
A223D na vývode 8 regulovaný nf výstup 
a preto bude potřebné vývody 4 - zdroj re- 
ferenčného napátia - a 5 - vývod pre regu- 
láciu hlasitosti - medzi sebou přepojit’, vý- 
vod 3 neuzemňujeme. A takto by sa dalo 
pokračovat’ ďalej, v podstatě záleží 
len na dóvtipnosti toho ktorého ama- 
téra - konštruktéra, ako si dané zapo- 
jenie upraví podfa svojich potrieb a 
možností. Súhlasím totiž s názorom, že 
púhe kopírovanie bráni tvořívej činnosti a 
preto sú aj niektoré menej dóležité obvody 
zapojení prijímačov popísané len velmi 
stručné, čo by však nemálo byť překážkou 
pri stavbě uvedených zapojení. 
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—> cievka L8, varikapy D9, Dl O a kondenzá- 
tor Cil, ten zabezpečuje súbeh oscilátoru 
so vstupnými laděnými obvodmi pri přela- 
ďovaní. Na vstupe mf zosilňovača je zapo- 
jený druhý mf laděný obvod, cievka Lila 
kondenzátory C21 a C22, ten spolu s pr- 
vým mf laděným obvodom tvoří pásmovú 
priepust. Prvý stupeň medzifrekvenčného 
zosilňovača je osadený dvorná tranzistor- 
mi: T3 v zapojení so spoločným emitorom 
( U CE = 5,5 V, I c = 2,2 mA), jeho pracovný 
bod je daný rezistormi R19 a R20, R18 


zlepšuje stabilitu zapoj enia, a T4, zapoje- 
ný ako emitorový sledovač ( U CE = 6 V, 
I c = 1 mA) kvóli vhodnému prispósobeniu 
ku keramickému filtru F1 (10,7 MHz). Za 
keramickým filtrom následuje druhý stu- 
peň medzifrekvenčného zosilňovača. Ten 
je převedený tak isto ako prvý stupeň, je 
osadený dvorná tranzistormi: T5 v zapoje- 
ní so spoločným emitorom, jeho pracovný 
bod je daný R27 a R28, R26 zlepšuje sta- 
bilitu zapoj enia, a T6, zapojený ako emi- 
torový sledovač. Z výstupu druhého mf 


stupňa sa signál vedie do obvodu S-metra 
a na keramický filter F2. Obvod S-metra je 
převedený jednostupňovým zosilňovačom 
- tranzistor T7 v zapojení so spoločným 
emitorom ( U CE = 7 V, I c = 4,5 mA) a na 
výstupe zapojeným zdvoj ovačom napáti- 
a, diody Dli a D12 a kondenzátory C30, 
C32. 

Dokončení popisu zapojení a podklady 
ke konstrukci budou uveřejněny v příštím 
čísle Konstrukční elektroniky A Radia, 
které vyjde 2. dubna 1998. 

K~ konstrukční 
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Dokončení z Amatérského radia pro 
konstruktéry č. 5-6/97 


Vložit rejstříky a seznamy 

Program je vybaven funkcí, umožňující tvorbu rejstříku nebo obsahu. Je to rozsáhlá problematika, my si ji objasníme na 
příkladě tvorby obsahu v rozsáhlém uloženém dokumentu Dlouhý. Obsah je založen na stylech odstavců. Proto jste vy- 
tvářeli dokument, který obsahuje určité styly na větším počtu stránek. Styl odstavce má své jméno. Pro další výklad bude- 
me používat názvů stylu odstavců pojmenovaných Kapitola a odst-1, které obsahuje váš dokument. 

Základním problémem je výběr hesel textu, určených pro zařazení do obsahu. Když se tento úkol řeší s tužkou v ruce, 
stačí heslo opsat a napsat k němu číslo stránky. Lze např. zařazovat do obsahu položky podle srovnatelného obsahové- 
ho významu. Tak se získává jedna položka obsahu za druhou. 

Uživatel v programu Word má ovšem situaci usnadněnou. Položky, které patří do obsahu, mají již přidělen společný iden- 
tifikační znak, styl odstavce. Jinak řečeno, podmínku vybrat odstavce zvoleného stylu splňují ta hesla textu, kterým je při- 
dělen tento styl. 

Vyberete-li odstavce stylu Kapitola a odst-1, bude obsah tvořen hesly, jimž jsou přidělena tato jména stylů. Název stylu je 
tedy výběrovým kritériem. Číslo strany již program připojí sám. 

Dialogový panel je tvořen několika sekcemi. Nastavením jejich parametrů budeme definovat tvorbu obsahu. 

1. Sekce formáty: V této sekci máte předdefinované 
formáty obsahu, tzn. jejich grafickou úpravu. 

2. V sekce Náhled vidíte, že zvolený formát bude tvo- 
řen styly dvou úrovní. Řádek mezi textem hesla a 
číslem stránky je vytečkovaný. Můžete pochopitelně 
zvolit ve výběru zcela jiné grafické provedení. 

3. Počet úrovní, v nichž budou hesla vybírána, nasta- 
víte v sekci Zobrazit úrovně. 

4. Seznam Vodicí znak otevřete a můžete vybrat výplň 
mezi textem a číslem řádku. 

5. Zatržítka Zobrazit čísla stránek a Čísla stránek za- 
rovnat vpravo jsou podstatná pro uvažovaný formát 
obsahu. 

Zatím nemáme definováno, jaké odstavce budou obsah 
tvořit. Přesněji řečeno, které styly budou podprogramem 
do obsahu vybírány. V náhledu je v první úrovni obsahu 
uveden styl Nadpis 1 a ve druhé je nastaven styl Nadpis 2. 

A tuto obecnou nabídku musí uživatel nahradit konkrétní- 
mi názvy stylů odstavců, které chce do obsahu zahrnout. 

To nám umožní další dialogový panel, který se zobrazí 
po stisknutí tlačítka Možnosti... 

V sekci Styly jsou k dispozici u parametrů, které odpoví- 
dají nastavení v předcházejícím panelu (obsah je tvořen 
odstavci zpracovanými ve stylu Nadpis 1 a Nadpis 2), 
zatržítka. Výběr stylů zrušíte vymazáním čísel a pak mů- 
žete čísla úrovně přiřadit svým stylům. 

Potvrzením nastavených stylů tlačítkem OK se vrátíte do 
předcházejícího panelu. Zde již uvidíte v sekci Náhled 
zobrazen Formát obsahu s položkami Kapitola a odst-1 , které jsou nastaveny. I v tomto okamžiku je možno ještě změnit 
Formát obsahu. Tlačítkem OK potvrdíte jeho vytvoření. 

Cvičení 21 




Klepněte do políčka vedle stylu Kapi- 
tola a napište číslo úrovně 1. 

Klepněte do políčka vedle stylu 
odst-1 a napište číslo úrovně 2. 
Nastavení potvrďte tlačítkem OK. 

V panelu Rejstříky a seznamy stiskně- 
te OK. 


Otevřete dokument Dlouhý. 

=^> Dokument by měl být minimálně 3 strany dlouhý. 

=^> Musí obsahovat jeden krátký odstavec označený stylem Kapitola. 

=^> Musí obsahovat krátké odstavce, označené stejným stylem odst-1. 

Otevřete dialogový panel. Rejstříky a seznamy. 

V sekci formát vyberte formální. 

V sekci Zobrazit úrovně nastavte 2. 

Zatrhněte Zobrazit čísla stránek a Čísla stránek zarovnat vpravo. ^ , 7 7 7 . 7 7 _ . „ 

Vodicí znak nastavte na tečky Tento výsledek je obsahem časti studijního materiálu 

Stiskněte tlačítko Možnosti... 

Klepněte do políčka vedle 
zatrhnutého stylu Nadpis 1 
a číslo úrovně vymažte. 

Klepněte do políčka vedle 
zatrhnutého stylu Nadpis 2 
a číslo úrovně vymažte. 


Nabídka Vložit 1 

Zalomení 1 

Čísli straník 1 

Náhled 1 

Datum a čas 2 

Synbol 2 

Vložit rejstříky a semamy 4 


30 


íasJQ© 


98 










Úprava formátu obsahu 

Před potvrzením nastavených parametrů v panelu 
Rejstříky a seznamy stiskněte tlačítko Upravit... Za- 
hrazený dialogový panel umožní nastavit formáty 
Písma, Odstavců apod. 

Stiskněte tlačítko Upravit... 

V panelu Styl si prohlédněte parametry obsahu. 
Stiskněte tlačítko Upravit... 

V dialogovém panelu klepnutím na tlačítko For- 
mát... obdržíte v nabídce již známé volby pro další 
výběr. 

Panel ilustruje vzájemnou provázanost obslužných 
prvků v programu. 


Soubor 

Vkládání souborů umožňuje vložit zvolený soubor do rozpracovaného dokumentu. Při vkládání textových souborů, zpra- 
covaných v programu Word *.doc, je vložení zcela bez problému. Jde v podstatě o spojení dvou dokumentů. Zcela volně 
lze do dokumentů zpracovávaných v programu Word vkládat soubory zpracované v programu Microsoft Excel. Volbou 
příkazu Soubor z nabídky Vložit se otevře dialogový panel Vložit soubor, který se od panelu Otevřít liší jen názvem. Ob- 
sah panelu je stejný, vybraný soubor se do otevřeného dokumentu vloží na pozici kurzoru. 

Konverze 



Vkládané soubory, zpracované v jiných programech, než kterými disponuje Windows 95 (a všechny předcházející verze) 
se před vložením konvertují. Konverze je zcela běžnou operaci např. při vkládání souborů, zpracovaných v programu 
T602. Ten donedávna představoval nej rozšířenější program a je v něm vytvořeno velké množství souborů. Jsou to soubo- 
ry typu *.txt. 

Při vkládání souboru *.txt se zobrazí dialogový pa- 
nel, umožňující konverzi souboru. V panelu zvolíte 
vhodný převaděč. V originální verzi programu Word 
7.0 není konverze z T602 automatickou součástí. 

Je však volně dostupná a snadno se instaluje. 


Převést soubor 


Převést soubor z formátu: 


převaděč pro Word 6.0 pro MS-DOS 
FíFT-DCA 


OK 


Storno 


V panelu Převést soubor zvolte dokument Text602. 
Potvrzením výběru se zobrazí další panel Nastave- 
ní filtru T602, který umožňuje převést text i s český- 
mi znaky. 


převaděč pro Works 3.0 pro Windows 
převaděč pro Works 4.0 pro Windows 
převaděč pro Wordstar pro Windows 1 .0 - 2.0 
převaděč pro Wordstar 3.3 - 7.0 
dokument AmiPro 


I přes tato opatření se může formát původního textu 
deformovat. Především se mohou zapsat do formá- 
tu odstavce mezery, odstavce mohou začínat pís- 
menem, posunutým na druhou pozici v řádku, apod. 
Ukázka takto převedeného souboru je na obrázku. 
Vidíte posunuté začátky odstavců, mezery mezi od- 
stavci. Tyto chyby, které v původním textu nebyly, 
lze snadno odstranit. 


dokument TeHtĚQ 


JWinTent602 


ZpůjoJ) uhridy prokií mých iprc fir tdkť viidily th thudi : 

I.Mándatár yyst^mmdffltovi fakturu splatnou podlí platných předpisu. 
n.MandanL se sauaaije ji uhradit dil4 dnou od obdržení anir/ene částky za reklamu. 

Tato anbuvaje y r p ovedite lna i e dnou stranou pouze písemně a to 7 dní před datam objednaného mrerajnou 
reklamy. 

Ha této smlouvě se dohodly obě strany a stanují jejich platnost podpisy odpovědných statutárních zástupců. 
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Nastavení filtru TG02 


Znaková sada 

r PC CS (CP 895) 

C K0I8-ČS 

P vypouštět formátovací mezery 
r~ tvrdé odstavce 


YW 

macron 

© 1885, Macron, 
spol. s r.o. 

verze: 2.0 


OK 


Storno 
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Kopie formátu 

Název přesně vystihuje funkci, zajistí kopii formátu označeného slova nebo odstavce, tzn. Formát písma a 
odstavce. Funkci je možno spustit pouze tlačítkem v sadě grafických tlačítek Formát. 

Odstavec, jehož formát chcete kopírovat, umístíte do odstavce kurzor, nebo jej označíte. Pak stisknete tlačít- 
ko Kopírovat formát. Funkce je velmi praktická, proto ji budeme věnovat samostatné cvičení. 

Cvičení 22 

• Otevřete dokument Dlouhý. Ten nám poskytne dostatek odstavců různých formátů, které můžeme kopírovat. 

• Dokument uložte pod novým jménem Formát-K do své složky. 

• Vyberte slovo, které má odlišný formát písma a umístěte do slova kurzor. 

• Stiskněte tlačítko Kopírovat formát. 

• Kurzor změnit tvar na štětec (podobně jako je na grafickém tlačítku). 

• Tímto štětcem „přemalujte” slovo, na nějž chcete formát přenést. 

• Podobně vyberte výrazný odstavec. 

• Stiskněte tlačítko Kopírovat formát. 

• Tímto štětcem „přemalujte” odstavec, na nějž chcete formát přenést. 

• Vyzkoušejte možnosti, které příkaz Kopírovat formát umožňuje přenášet. 

• Dokument uložte. 
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Rám 

Tato funkce umožňuje vložit do kteréhokoliv místa v dokumentu rámeček, který se chová jako samostatný objekt. Do 
rámu je možno vkládat text, obrázek, rámeček je zcela pohyblivý. Jeho chování ukážeme na několika příkladech. 

Vytvoření rámečku 

V nabídce Vložit je volba Rám výkonným příkazem. Po jeho potvrzení změní kurzor svůj tvar na drobný křížek, kterým mů- 
žete volně přejíždět po ploše dokumentu. Vytvoření rámečku je jednoduché. Umístíte křížek na jeden roh požadovaného 
rámečku, stisknete levé tlačítko myši a při stisknutém tlačítku rámeček „natáhněte”. Práci ukončíte puštěním tlačítka myši. 
Klepnutím na rámeček se objeví kotevní body, které umožňují změnu velikosti rámečku a jeho přesun. 






ý/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/% 


j WSSSSSSSSSSSSSSSSSS/W////////////SSSSSS/& 


Š 1 


MS///////////////////W///////////////////M 




Rámeček s textem 

V rámečku bliká textový kurzor. Do rámečku je 
možno psát text. I pro text napsaný v rámečku 
platí běžná pravidla pro práci s textem. I tento 
rámeček je možno po označení přesouvat, 
kopírovat. 

Ohraničení rámečku 

Rámeček je ohraničen znázorněným způso- 
bem; pokud je aktivní, lze do rámečku psát. Po 
klepnutí mimo rámeček lze psát např. do další- 
ho textu. Pak text vypadá jako na obrázku. 

Ohraničení lze nastavit, změnit nebo zrušit na- 
stavením parametrů z funkce Ohraničení a stí- 
nování. Pokud se rámeček zobrazuje již ohrani- 
čen, je možno jej odstranit. 

Rámeček s obrázkem 

Do rámečku lze vložit obrázek. Takto vložený obrázek lze s rámečkem volně přesouvat, zvětšovat a provádět s ním 
všechny běžné činnosti. Obrázky v této příručce jsou vkládány do rámečků, právě pro pozdější snadnou manipulovatel- 
nost s vloženým objektem. 


*////////////////////////////////////////$ 

f ext- Uránie čku-lze b ěžně ■ j 

íformátovatJ([ 

$///////////////////////////////////////A 


Text-vráinečkujze- 

běžné-formátova^j 



T ext- v 3 ráme čku-lze ■ 


T extVráme čkulze ■ ohraničit- 


stínovatfí 

ohraničit, -stínovat^ 





Vkládání rámečku do textu 

V další ukázce možnosti práce s rámečkem využijete 
textu jen jako prostředí. Textovou zprávu doplníme 
vloženými rámečky s různým obsahem. K vysvětlení 
problematiky a zvládnutí techniky budeme pracovat 
samostatně. 

• Otevřte libovolný textový dokument. 

• Dokument upravte tak, aby obsahoval 
nejméně čtyři odstavce po pěti řádkách. 

• Otevřete nabídku Vložit. 

• Klepněte na příkaz Rám. 

Do prostoru odstavce natáhněte rámeček. Všimněte si, 


Na pracovní ploše by neměly být programy umístěny. Důvod je velmi prostý. 
Program je prezentován ikonou. Odstranění ikony z pracovní plochy je velmi 


jednoduchá. Stačí ikonu 
Koš a programový 


Text rámeček obtéká 


přetáhnout přes ikonu 
soubor je odstraněn. V 


konfiguraci Koše muže být zatížena volba 11 Nepře souvat soubory do Koše. Mazat 
hned po odstranění. „V tom případě je soubor smazán definitivně. I programově 
soubory mají ve svém kontextovém menu položku Vlastnosti. Její obsah se liší podle 
typu programového souboru. 


že text před rámečkem ustupuje, text rámeček „obtéká”. 


Otevřte nabídku Formát. Pokud je rám označen, je aktivní příkaz Rám... Otevírá se dialogový panel. Parametry tohoto pa- 
nelu umožňují nastavit rozměry rámu, odstranění rámu a hlavně obtékání textu. 

Nastavení v dialogovém panelu odpovídá obrázku textu, obtékajícího rámeček. Tomu také odpovídá nastavení parametrů 
v panelu. Velkoplošné tlačítko okolo v sekci Obtékání textu je zapnuto. Stisknete-li tlačítko žádné, bude rám izolován od 
textu. 


Na pracovní ploše by neměly být programy umístěny. Důvod je velmi prostý. 
Program je prezentován ikonou. Odstranění ikony z pracovní plochy je velmi 


T ext rámeček neobtéká 

š a programový soubor je 
i 11 Nepře souvat souboiy do 
soubor smazán definitivně. 

jednoduché. Stačí ikonu přetáhnout přes ikonu Koi 
odstraněn. V konfiguraci Koše může být zatížena volbí 
Koše. Mazat hned po odstranění. „V tom případě je i 
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Rámeček je samostatný objekt - odstavec. Proto je mož- 
no nastavit parametry v dialogovém panelu odstavec. 

Obrázek 

Obrázek je další součástí dokumentu. Můžete jej vkládat 
jednak do rámečku a pak má chování rámečku (včetně 
jeho možnosti pohybu (nebo jako symbol na pozici kur- 
zoru v textu). Do tohoto odstavce vložíme obrázek ze 
složky Clipart, která je vnořená do složky MSOffice. Po- 
lohu obrázku můžete určovat pomocí parametrů dialogo- 
vého panelu odstavec. 

— ♦ — 

Vzhledem k větší a pohodlnější manipulaci je vhodnější 
obrázek vkládat do rámu. I tento obrázek je možno kopí- 
rovat, ohraničit, lze na něj kopírovat formát apod. 


♦ 



Cvičení 23 

• Otevřte Nový textový dokument. 

• Uložte jej pod jménem Obrázek-1 . 

• V nabídce Vložit vyberte příkaz Obrázek... Zobrazený panel má všechny parametry dialogového panelu Otevřít. 

• V panelu nastavte složku MSOffice (bývá uložena na disku C). 

• Otevřete složku Clipart. 

• Ve výběru zvolte Delitkol . Ve vedlejší sekci uvidíte vybraný obrázek. 

• Výběr potvrďte. 

• Na obrázek, který se zobrazil v místě pozice, klepněte. Obrázek se označí rámečkem a kotevními body. 

• Zobrazte dialogový panel Formát-odstavec. 

• V sekci mezery nastavte 12. 

• V sekci odsazení zleva nastavte 5 cm. 

• Nastavení potvrďte. 

• Znovu označte obrázek. 

• V dialogovém panelu Ohraničení a stíny zvolte čáru 1,5 bodu. Zvolte ohraničení okolo. 

• Výsledek máte na obrázku v textu. 

• Zvolte si sami obrázek a vložte jej do rámu i jako symbol. 

Objekt 

Možnosti vkládání objektů jsme naznačili vložením objektu Microsoft Graf 5.0. Další objekty, které se k vložení nabízejí, 
mají opět specifické požadavky na obsluhu. 

Zajímavou funkcí je např. Microsoft 2.1. Je to editor rovnic, umožňující psaní složitých matematických vzorců. 


Databáze 

Výběr databáze, vytvořené například pro 
Hromadnou korespondenci, je možno přenést 
do dokumentu Word pomocí vložení Databáze. 
Výběrem tohoto příkazu otevřete dialogový panel, 
který umožňuje otevřít databázi, ať již byla 
vytvořena v prostředí Wordu nebo jiné aplikace. 
Příkazem Načíst data otevřete panel, který má 
opět stejnou funkci i prvky jako panel Otevřít. 

V tomto panelu můžete najít složku, v níž je 
databázový soubor uložen. Příkazem Otevřít 
se zobrazí další dialog. 

Volbou jednotlivých tlačítek přicházíte 
k jednotlivým úkonům v „Hromadné 
korespondenci” (součást programu WORD 7.0). 

Ostatní funkce 

V programu je ještě mnoho funkcí, které mají 
zajímavé poslání. Není možné uvádět všechno, 
ale zvládnutí tohoto textu by čtenáři mělo usnadnit 
další problémy v programu objevovat a řešit 
samostatně. 

Najít 

Dialogový panel je dostupný v nabídce Úpravy. 

Má samostatnou funkci, která s úpravami textu 
přímo nesouvisí, a proto ji podobně jako další 
uvádím samostatně. 



Možnosti dat: 




Vložit data do dokumentu: 


Vložit data. . . 



Hledat: 


Najít 


Bez formátování 


1 TM 

H 

Najít další 

1 


Storno 

vše 

F Rozlišovat malá a VELKÁ 


i 

F Pouze celá slova 

1“ Použít masku 

Zaměnit. . . j 





Formát ▼ 


Speciální ▼ 
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Do textového pole sekce Najít napíšete nebo vyberete výraz, který chcete v dokumentu najít. V našem případě jsme po- 
žadavek zatržítky specifikovali tak, aby vyhledával pouze slova napsaná přesně tak, jak je zadán požadavek. Vynechá za- 
měnit, nebo nezaměnitelné. Pokud zatržení zrušíte, bude vyhledávat i tato slova. Tlačítka otevírají další výběry. Seznam 
Speciální umožní vybrat i znaky. Tlačítko Zaměnit otevře další důležitý panel. 


Cvičení 24 

Najít 

• Otevřte libovolný dokument, ve kterém je delší text. 

• Vyberte slovo, které zadáte v textu hledat. 

• Zobrazte dialogový panel Najít. 

• Zadejte hledané slovo. Specifikujte podmínky. Stiskněte tlačítko Najít další. 

• Zvolte jiné slovo a jiné podmínky. 

Zaměnit 

• Zobrazte dialogový panel Zaměnit. 

• Zadejte stejnou, nebo podobnou záměnu 
jako je obrázku. 

• Stiskněte tlačítko Najít další. Po nalezení 
výrazu stiskněte tlačítko zaměnit. 

• Podle tohoto návodu si práci zopakujte podle 
obsahu otevřeného dokumentu. 


Zaměnit 

Dialogový panel je určen např. k záměně jednoho 
slova druhým. Potvrzením zadání definovaného 
v panelu dojde k záměně slov např. v celém 
dokumentu. 



Úpravy nakresleného objektu 

Vložený objekt lze dále upravovat. K tomuto účelu se v nabídce Formát nabízí dialogový panel Nakreslený objekt. Obrá- 
zek. Prvky obsažené v tomto panelu slouží ke grafické úpravě označeného objektu. Tím pro vaše pokusy může být libo- 
volný vložený obrázek. 

Nabídka Nástroje 

V této nabídce je řada funkcí, které je možno skutečně označit za nástroje. Některé funkce již známe. 

Jazyk 

Volba jazyka pro další navazující funkce (jako je např. kontrola 
pravopisu) je prvořadá. K uvedení češtiny jako uživatelského jazyka 
budete muset zřejmě sáhnout tehdy, když otevřete dokument, 
zpracovaný v některé z nižších verzí programu Word. 

Podle zvoleného jazyka bude probíhat kontrola pravopisu. 

Pravopis 

V dialogovém panelu se zobrazí slovo, které je pro slovník výrazů 
neznámé. Pokud je napsáno chybně, nebo je pro slovník cizí, ale 
podobné slovo ve slovníku je, nabízí program dva způsoby pokra- 
čování. Zaměnit způsobí náhradu označeného slova v textu slovem 
vybraným v nabídce. Přeskočit způsobí, že hlášení je ignorováno. 


Ijazyk 

1 ?|x| 

Označte jazyk vybraného textu: 

_ OK 


(bez kontroly pravopisu) 



angličtina (Austrálie) 
angličtina (USA) 

1 Storno 


angličtina (Velká Británie) 
baskičtina 

Výchozí. . . 


čeština 



dánština 

d 

Při kontrole pravopisu se automaticky použije slovník pro 

zvolený jazyk (je-li k dispozici). 




Počet slov 

To je statistická funkce, která se vztahuje vždy 
k otevřenému dokumentu. 


? x 


Pravopis: čeština 


Není ve slovníku: 


irrei 


[ĚňtěT 


Počet: 


stránek: 

16 

slov: 

3 634 

znaků: 

21 052 

odstavců: 

272 

řádků: 

460 


Zavřít 


Zaměnit za: 
Návrhy: 


Přidat slovo do: 


CUSTOM.DIC 


H Včetně poznámek pod čarou a vysvětlivek 


J 

TI 


Zaměnit 


Zaměňovat 



Přidat 


Navrhnout 


Automatické opravy 

Možnosti. . . 

Zpět poslední 

Storno 



Automatické opravy 

Tento panelů je obsahově a funkčně vázán na kartu Pravopis dialogového panelu Možnosti. Zde se nastavují parametry 
pro automatickou kontrolu pravopisu. 

Obálky a štítky 

Postupně zobrazeny dialogové panely, umožňující nastavit parametry pro tisk obálek a štítku. Tato problematika je přímo 
spojena s databází adresátů. 

Možnosti 

Volba tohoto příkazu zobrazí rozsáhlý dialogový panel, 
který je tvořen 11 kartami, označených záložkami. 

Některým z těchto karet jsme již věnovali pozornost. 

Pro ostatní platí v podstatě stejná technika nastavení 
parametrů. Uvedeme obrázkem názvy karet. Tak získáte 
přehled, čemu je dialogový panel věnován. 

1'KČNÍ * 
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? X 


Uživatel 


Slučitelnost 


Umístění souborů 


Ukládání 


Pravopis 

1 Autom. formát 1 Revize 1 
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Tisk 

V nabídce Soubor je jedna sekce věnována tiskové problematice. My se 
můžeme v podstatě jen s problematikou tisku seznámit teoreticky. Konkrétní 
návod, jak pracovat s vaší tiskárnou, vyřešit tento text nemůže. Nainstalujete-li 
však tiskárnu podle návodu ve Windows 95, je reálné, že bude vše 
pracovat kvaši spokojenosti. Tato opatrná slova volím proto, že skutečně nelze zvažovat možné situace, které mohou 
nastat. Sekce obsahuje tři příkazy. Každý z nich otevírá dialogový panel. 

Vzhled stránky 
1. Karta okraje 

Karta vzhled stránky umožňuje nastavit levý, pravý, 
horní a dolní okraj stránky. Nastavení okrajů můžete 
zadat číselně z klávesnice, nebo volbou pomocí 
číselníkových polí. 

Další sekce umožňuje nastavit polohu Záhlaví a zápatí 
od hrany papíru. Tato pozice a dolní okraj může být 
nastavena tak nevhodně, že se nemohou zobrazovat 
čísla stránek. V tom případě je nutno parametry 
upravit. 

Program bude reagovat přestránkováním dokumentu. 

Zatržítko Zrcadlo okraje vyvolá změnu v názvech 
okrajů. Názvy okrajů vlevo a vpravo dojde se nahradí 
pojmy vnitřní a vnější. Nastavení tak odpovídá vlože- 
ní listu do vazby. 


Parametry papíru se nastaví výběrem ze seznamu. Významná je v této kartě volba orientace 
stránky. Její nastavení je klíčové nejen pro tisk, ale i vlastní formátování textu. Stránka orien- 
tovaná na šířku se bude prezentovat svými rozměry i na pracovní ploše dokumentu. 

Náhled 

O nastavení počtu stránek jsme se již zmínili. Náhled je pomocná funkce, umožňující kontrolovat vzhled dokumentu, roz- 
ložení textu na stránky, čísla stránek apod. Rovněž můžete kontrolovat okraje stránek. 

Tisk 

V tomto panelu komunikujete s tiskárnou, můžete volit dostupné tiskárny, nastavit parametry tisku. Panel je rozdělen do 
dvou velkých sekcí. 

Sekce tiskárna 

Umožňuje vybrat tiskárnu ze seznamu. Současně se 
zobrazí bližší údaje o tiskárně. Tlačítko Vlastnosti... 
otevírá další dialogový panel se dvěma záložkami. 

Sekce papír umožňuje nastavit velikost papíru, 
obálku pro tisk a orientaci papíru pro tiskárnu. 

Sekce Grafika umožňuje nastavit technické 
parametry tisku. 

Sekce rozsah tisku a počet kopií 
Obrázek ukazuje výběr stránek určených pro tisk. Formát zadání vybraných stránek je předepsán v panelu. Výběr nasta- 
víte klepnutím na tlačítko stránky. Tím vnesete to textového pole kurzor a můžete zapsat formát. Ve druhé části Kopie na- 
stavíte v poli počet kopií. 

Kreslení 

Kreslení je další podprogram, pracující v prostředí programu Word. Je určen k vytváření doprovodných grafický prvků, čar 
obdélníků apod. Obsluha je umožněna sadou grafických tlačítek Kreslení. Sadu můžete zobrazit z dialogového panelu 
Panely nástrojů nabídky Vložit. V zobrazené sadě grafických tlačítek formát je rovněž tlačítko Kreslení. Jeho stisknutím se 
rovněž zobrazí sada tlačítek Kreslení. Stručně si jeho některé prvky představíme 

Nástroje 

Sada grafických tlačítek se většinou zobrazí jako 
plovoucí panel. Můžete měnit jeho rozměry 
a umístění. Pokud je zapnuta funkce Zobrazovat 
názvy v panelu nástrojů, pak se ikony představí 
svou funkcí. 

Tlačítka rozdělíme do skupin, podle jejich určení: 

1-7. Objekty čárové grafiky Čára, Obdélník, Elipsa, Oblouk mají společný způsob použití. Stisknete příslušné tlačítko, pře- 
nesete kurzor na kreslicí plochu, stisknete levé tlačítko myši a natáhnete tvar. Pak pustíte tlačítko myši. Při stisknuté klá- 
vese Shift kreslíte pravoúhlé tvary (nebo pod stanovenými úhly). Při stisknuté klávese Ctrl kreslíte obrazce od středu. 

8. Objekt označíte klepnutím na kresbu. Kolem ní se objeví kotevní body. 

9. Kresba nepravidelného obrazce. Vyberete nástroj, klepnete na první bod kresby, pak na další. Pokud kresbu uzavřete, 
vzniká mnohoúhelník. 

10. Textový rámeček umožňuje natáhnout obdélníček, ve kterém bliká textový kurzor, umožňující zápis textu. 

1 1 . Označený objekt se upraví pomocí příkazů dialogového panelu Nakreslený objekt Nabídky Formát. 

12. Popisek je dalším textovým nástrojem. Umožňuje vytvořit textový rámeček, který je čarou spojen s objektem, k němuž 
se popisek vztahuje. 

_L 
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Rozsah tisku 
r vše 

C aktuální stránka C 
(* stránky: |5-12 

Zadejte čísla nebo rozsah stránek, oddělené 
čárkou. Například 1,3,5-12. 



Vytisknout: | dokument 


lisknout: | všechny stránky ve výběru 

J Možnosti. . . | 


□K 


] 


Storno 


2. Karta Velikost papíru 

=0 rientace 

ť* na výšku 
C na šířku 




Vzhled stránky... 

Náhled 

Jisk... Ctrl+P 





Cvičení 25 


Navštívenka 

• Ukážeme si, jak lze vytvořit navštívenky. Budeme 
volit jednoduchou formu. Vy si můžete zpracovat 
skutečnou navštívenku uvedeným způsobem, 
pak ji na rozměr listu papíru okopírovat a vytisk- 
nout. 

• Podle údajů na pravítku natáhněte textový ráme 
ček o rozměrech 9 x 5 cm. 

• Pokud rámeček nemá kolem sebe čáru otevřete 
nabídku Formát a zvolte Nakreslený objekt. Na 
kartě Čára stiskněte vypínač vlastní. 

• Do rámečku vložte další rámeček, do něhož 
napíšete své jméno. Text v rámečku zarovnejte 
na střed. 

• Vložte další rámeček, do něhož vepíšete své 
bydliště. 

• Před pořízením kopie zvolte pro vnitřní rámečky 
v dialogovém panelu Nakreslený objekt v kartě 
čára žádná. 

• Dalším úkolem je současné označení všech ob 
jektů. To provedete tak, že označíte první (na ob- 
rázku), pak stisknete Shift a k tomu postupně 
klepnete na další objekty. 

Popisek 

• Vyberte nástroj Popisek. 

• Klepněte na objekt, k němuž se popisek váže a natáhněte jej 
do požadovaného místa. 

• Do textového pole zapište text. 

• Upravte formát popisku. 



Česká republika 



Hromadná korespondence 

Tuto funkci programu Word ocení zejména ti z vás, kteří rozesílají různým adresátům dopis stejného textu. Přesněji textu, 
v němž se obměňuje například adresa, oslovení. Řešení úkolu spočívá jednak ve vytvoření běžného dopisu a jednak ve 
vytvoření seznamu adres - databázi adres. Jakmile budete mít tyto soubory k dispozici, můžete přistoupit k vytváření do- 
kumentů hromadné korespondence. Činnost lze rozdělit do jednotlivých kroků. 

Dopis 

Údaje, které chcete obměňovat, musí mít přímou souvislost s údaji v databázi. Konkrétní ukázku budete zpracovávat ve 
cvičení. Dokument uložte do příslušného adresáře. Všechny ostatní kroky jsou vázány k tomuto dopisu. Pro ilustraci uvá- 
dím příklad dokumentu hromadné korespondence. Položky (to je nový pojem, používaný v databázi) určené k aktualizaci 
jsou psány kurzívou. 


Tatra a.s. 

Jiří Konopásek 
Vodní 444 
Kopřivnice 
742 21 


Vážený pane Konopásku, 

funkce hromadná korespondence programu Word 7.0 je přesně to, co ve vaší kanceláři chybělo. 
Zvládnutím techniky tvorby dokumentu hromadné korespondence vám ušetří hodně času. Ten 
jste ve vaší kanceláři zatím věnovali nudnému opisování stejného textu. Nyní dopis napíše- 
te jen jednou a všechny údaje, které chcete aktualizovat podle konkrétních zákazníků, pro- 
vede program sám podle databáze jejich adres. 


Po vytvoření tohoto dopisu můžete přistoupit k dalšímu kroku. 

V nabídce Nástroje zvolením příkazu Hromadná 
korespondence otevřete Pomocníka hromadné koresponden- 
ce. Ten je rozdělen do tří sekcí. Tyto sekce se budou aktivovat 
postupně. Obrázek ukazuje aktivní první krok a nepřístupnou 
druhou sekcí. 

Otevření seznamu Vytvořit umožňuje zvolit pokračování. My 
chceme vytvořit formulářový dopis. Proto zvolíme další dialog 

Hlavní dokument: 


Vytvořit....^ j 

Formulářové dopisy _ 

Adresní štítky- 
Obálky. 

Katalog- 

Obnova normálního dokumentu- 

_L 
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Formulářové dopisy... 
Chceme pracovat s naším 
dopisem, proto volíme 
pokračování tlačítkem 
Aktivní okno. 
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Tímto krokem se dostáváme k dalšímu 
kroku a to je tvorba dat. 

Databáze 


Microsoft Word 


m 


2 Zdroj dat: 

sm 


| Data ▼ 1 

Vytvořit zdroj dat_ 
Otevřít zdroj dat_ 
Použít adresář- 

Možnosti záhlaví- 





Chcete formulářové dopisy vytvořit v okné aktivního dokumentu „HK-obr.doc" nebo 
v okně nového dokumentu? 


Aktivní okno 


Nový hlavní dokument | Storno | 


V otevřeném seznamu musíme zvolit Vytvořit zdroj dat. 
Tím rozvineme sérii dalších dialogových panelů. 

Příkaz Otevřít zdroj dat... můžete použít k vyhledání již 
uloženého datového souboru. Tento příkaz vám předsta- 
vím později, až budeme mít vytvořenou databázi. 


Vytvořit zdroj dat 

Dialogový panel vyžaduje pozornost. Především da- 
tabázové soubory mají specifickou terminologii, s níž 
se budete muset alespoň částečně seznámit. 

Data, která mají stejný charakter (např. Příjmení) se 
nazývají Pole položek a jsou seřazena pod sebou. 
Záhlaví tohoto pole se označuje jako Název položky. 
V řádku jsou seřazeny položky různých polí a tvoří 
soubor informací např. o jednom zákazníkovi. Další 
věta databázového souboru tvoří další řádek a týká 
se dalšího zákazníka. 

Pro přehledné uspořádání položek jedné věty se vy- 
tvářejí formuláře. V našem případě si vytvoříte formu- 
lář pro vložení položek o zákazníkovi a pro prohlížení 
záznamů. 


Vytvořit zdroj dat 


Zdroj dat hromadné korespondence je uspořádán jako řádky dat. První řádek se 
nazývá řádek záhlaví a obsahuje názvy položek. 

Nejčastěji užívané názvy položek máte v seznamu dole. Libovolný název můžete 
vymazat nebo přidat. 


Jlázev položky: 
|Adresa2 


Názvy položek v řádku záhlaví: 


Přidat položku ►► | 


Odstranit položku 


J 


Titul 

a 

Jméno 


Pří jmění 


Adresal 


Město 





Přesun 

Jj 


OK 


Storno | 

MS Suery... 


Tento dialogový panel má v seznamu běžné názvy 

položek pro naší databázi adres. Práce s úpravou seznamu má jednu zvláštnost. Názvy položek se ze seznamu odstra- 
ňují! Tlačítka Přesun umožňují přesun mezi názvy. Tlačítko Odstranit položku odstraní ze seznamu vybranou položku. 
Novou položku, která dosud v seznamu nebyla, lze do seznamu vložit tak, že její název vypíšete do políčka Název polož- 
ky. Pak stiskněte tlačítko Přidat položku. Touto technikou ponecháte v seznamu jen požadované názvy položek. 

Vytvoření formuláře 

Jestliže jste vybrali názvy položek pro vaší databázi, pak je 
potvrďte tlačítkem OK. Tím se dostáváte k dalšímu úkolu - 
k uložení zatím ještě prázdného datového souboru. Zapíšete 
jeho jméno a potvrdíte. 


Microsoft Word 


3 




Právě vytvořený zdroj dat neobsahuje žádné záznamy. Můžete přidat nové záznamy 
klepnutím na tlačítko „Upravit zdroj dat" nebo přidat slučovací pole klepnutím na 
tlačítko „Upravit hlavní dokument". 


V dalším kroku použijete panel s tlačítky a protože 
chcete datový soubor plnit, stisknete tlačítko Upravit 
zdroj dat. Zobrazí se formulář pro vkládání dat. 

Tento panel je pro vkládání dat, která prostě jen zapí- 
šete do jednotlivých polí, velmi pohodlný. Při vyplňová- 
ní jednotlivých polí musíte přenášet textový kurzor do 
prázdných polí nejlépe pomocí myší. Použití klávesy 
ENTER znamená přechod k dalšímu záznamu. 

* Tlačítko Přidat Nový umožňuje uložit vyplněný for- 
mulář za prázdný. Přitom se počitadlo záznamů 
posune o jednotku. 

* Tlačítko Odstranit odstraňuje z datové tabulky 
nastavený záznam. 

* Tlačítko Obnovit umožní vrátit odstraněný záznam 
do datové tabulky. 

* Počitadlo záznamů umožňuje prohlížet databázi. 
Obě krajní šipky znamenají přechod na první (vle- 
vo) nebo poslední (vpravo) záznam. 

* Tlačítko Najít ... Zobrazený dialogový panel umož- 
ňuje najít záznam podle textu zadaného v poli. Text 
bude hledán v položce, jejíž název je nastaven 

v poli Položka. Po vypsání textu je aktivní tlačítko 
Najít první, popř. Najít další, které umožní pokra- 
čovat v hledání záznamů podle stejného zadaného 
kritéria. 

* Tlačítko Zobrazit zdroj. Zdrojem dat pro formulář se 
rozumí datová tabulka. Současně s touto tabulkou 
se zobrazí plovoucí panel grafických tlačítek, plo- 
voucí proto, že nemá přesně určené místo, můžete 
jej přemisťovat a měnit jeho tvar (potažením za ně- 
kterou z jeho hran). 


JJj:' z d rcij dat 


1 


Upravit hlavní dokument 


J 


Storno 


J 



Najít v položce 


Najít: 


r 

V položce: 

[Tilui 


Najft isivnř | 


Zavřít 


u 


Databáze £3 


Bj 


1 

m 


i!] 

ca % 


Titulai Jme no q 


Příjme nkíi Adresáta 


Městoa PSČh 


Firmaa 
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: ílí 
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: ílí 
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* Grafická tlačítka se představí, jakmile na ně ukážete ukazovátkem kurzoru. 

* Tlačítko Zavřít tento panel zavírá a vrací jej zpět. 

Slučování 

Jakmile vytvoříte databázi a potvrdíte její sestavu tlačítkem OK, zobrazí se 
panel, umožňující vložit prvky sloučení. To znamená, že konkrétní položky 
uvedené ve formulářovém dopisu musíme nahradit obecným názvem jed- 
notlivých polí. 

Technika jejich vkládání je ukázána ve cvičení. Dopis pak dostane nový 
tvar, kde nebude konkrétní adresa, ale adresa sestavená z obecných názvů 
jednotlivých částí adresy. Náhradu vidíte na vedlejších obrázcích. 

Posledním krokem se zase musíme vrátit do panelu hromadné koresponden- 
ce a potvrdit Sloučit v poslední třetí sekci. Je toho možné dosáhnout pochopi- 
telně i pomocí grafického tlačítka. Po potvrzení se zobrazí zatím pro nás zá- 
věrečný dialogový panel. Stiskem tlačítka Sloučit vytvoříte sadu obsahově 
stejných dopisů, adresovaných rozdílným adresátům. 

Storno I 


Kontrola chyb. . . [ 

Definice dotazu. .. | 


Sloučit do: 




-Záznamy pro slučování — 

© všechny C od: ("" 


do: |” 


rFři slučování záznamů- 


(i netisknout prázdné řádky, je-li položka prázdná 
r tisknout prázdné řádky, je-li položka prázdná 


ííFirma^K 

í< Jménos <<P říj mení^Tf 
í<Adresal»Tf 
í<Město»Tf 
«PSČ»lf 

T itubx<P říj m eníí-lf 


Tatraa.s. Tf 
Jiří Konopásek Tf 
Vodní 
Kopřivnice 
7 ¥ 2 - 21/1 

Vážený pane Konopásek, 1 


Nejsou nastaveny žádné podmínky dotazu. 


Dotazy 

Pod tímto pojmem rozumíme výběr adres z celé databáze podle kriterií, která si zadáme. Řešíme tak problém, abychom 
nevytvářeli dopisy pro všechny zákazníky naší databáze, ale jen pro ty, kterým je tento text určen. Zatím jsme tuto mož- 
nost neřešili a otevírá nám ji tlačítko definice dotazu. 

Pojem dotazu je zde použit ve smyslu třídění nebo filtrování dat. V naší databázi budou adresy firem ze stejného města. A 
právě těmto firmám chceme zaslat stejný dopis. Musíme tedy dosáhnout toho, že „filtr” zadrží adresy firem z jiných měst a 
ke sloučení propustí jen adresy, které budou mít v položce Město uvedenu stejnou hodnotu. A právě tuto funkci plní Defi- 
nice dotazu. 

Dialogový panel Definice dotazu je přístupný z úvodního panelu Hromadná korespondence a dialogového panelu Sloučit 
tlačítkem se stejným jménem. Výsledkem obou kroků je otevření nového dialogového panelu se dvěma záložkami Výběr 
záznamů a Řazení záznamů. 


Definice dotazu 


Výběr záznamů 

Položka: 

(Město 


l?|x| 


1 


Házeni zaznamu 


Porovnání: 
dl je rovna 


Porovnat s: 


ur 


rar 

m\ 

31 

dc 

— m\ — 

31 

rdi 

— ni — 

31 

□ar 

— m\ — 

31 1 

rdi 

— 3i — 

31 1 


1 ok 

| Storno 

| Vymazat vše | 



Definice dotazu 


Výběr záznamů 


■Potom podle— 


[žádná) 

rfjfituj;;;::;: 

Jméno 

Příjmení 

Adresal 

Město 


Razení z 


I 


-Seřadit podle- 
(Město 


□ © a. vzestupně 

— C b. sestupně 


O 0 C-. VZSSttpil 
■H O d. sestupně 


© e, vzastijpil 
^ O I.. sestupní 


OK 


Storno | Vymazat vše | 


rrra 


Kritérium výběru bude zadávat volbou ze seznamu Položku. Po stisknutí šipky směrem dolu se seznam rozvine a v na- 
šem případě jsme vybrali město. 

Pole Porovnání rovněž obsahuje seznam, ve kterém vybereme způsob porovnávání. 

Porovnat s .. nabízí textové pole k zápisu konkrétního kritéria. V našem případě napíšete jméno města. 

Můžete postupně zadávat více kritérií, např. pro výběr firem nejen z jednoho města, ale se stejnou adresou. 

Dotaz spustíte tlačítkem OK. 

Řazení záznamů 

Další důležitou funkcí databáze je možnost setřídit data podle stanovených kritérií. Adresy například můžeme seřadit pod- 
le položky město a utřídit je podle abecedy, tedy vzestupně. Opět si vyvoláme dialogový panel Definice dotazu a do po- 
předí dáme záložku záznamů (obr. vpravo nahoře). 


Otevřením seznamu Seřadit podle., se nabízí možnost výběru názvu položky, podle které budeme všechny záznamy řa- 
dit. Zatržením Vzestupně dosáhneme toho, že jména měst se budou řadit podle abecedy. V seznamu Potom podle může- 
me vybrat další kritérium, tím může být například položka příjmení. 

Samozřejmě možností a kombinací je mnohem víc. O vyčerpání problematiky databázových souborů se v tomto textu ani 
nepokouším. Je to značně rozsáhlá problematika, pro její řešení existují specializované programy. Tento podprogram ve 
Wordu má podpůrný charakter. Hromadná korespondence je schopná spolupracovat i s databázemi, vypracovanými v ji- 
ných programech, např. v tabulce Excelu. 
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Cvičení 26 


Název položky: 
|Adresa2 


Přidat položku ►► 


JDdstranit položku 


1. Formulářový dopis 

Otevřte nabídku Nástroje. 

• Zvolte příkaz Hromadná korespondence. 

• V sekci Hlavní dokument stiskněte tlačítko Vytvořit. 

• V otevřeném seznamu vyberte Formulářové dopisy. 

• V nově otevřeném dialogovém panelu stiskněte tlačítko Změnit typ dokumentu. 

• V dalším panelu vyberte tlačítko Aktivní okno. 

• Dopis uložte do cvičné složky pod názvem Dopis-1 . 

2. Zdroj dat 

• V tomto kroku vytvoříme a bude upravovat 
zdroj dat. 

• V Sekci 2 stiskněte tlačítko Data. 

• V seznamu vyberte příkaz Vytvořit zdroj dat. 

• V dialogovém panelu Vytvořit zdroj dat upravte 
seznam položek. 

• Po potvrzení výběru položek můžete do formuláře 
zapisovat data podle uvedené datové tabulky. 

• Opravy v datové tabulce je možné provádět přímo 
podle pravidel úprav textu. Tato technika je 
vhodná třeba při opravě PSČ u adres se stejným 
městem. 

• Opravy je možné dělat i ve formulářovém 
zobrazení. 

• Pokud nemáte zobrazený plovoucí panel 
Databáze, musíte si jej zapnout v Panelu nástrojů. 

K přepínání z datové tabulky do formuláře slouží 
první tlačítko zleva v tomto panelu. 

• Do datové tabulky se dostanete stiskem tlačítka 
Zobrazit zdroj dat. 

• Soubor uložte do cvičné složky pod názvem 
Data-1. 


Názvy položek v řádku záhlaví: 


Titul 


Jméno 


Pří jmění 


Adresal 


Město 

. 

PSC 


[Firma 

■■d 


jJ 

Přesun 


□ K 


Storno 


MS S.uerv... 



[Titul 

Jmen 

0 

Plijme ni 

Adresal 

Město 

PSČ 

Firma 

Vážený pane 

Jiří 

Konopásek i Vodní 444 

Kopřivnice 

742 21 

Tatra 

Vážená paní 

Jana 

Vlhká 

i Písečná 11 

Zlin 

76001 

Tesla 

Vážený pane 

Jan 

Novák 

■ Krpy 10 

Vsetín 

755 01 

Tesla 

Vážený pán 

Karel 

Voda 

i Potok 21 

Zlín 

76001 

ARBES 

Vážená paní 

Eva 

Malá 

: Kopce 33 

Vsetín 

755 01 

OVOS 

Vážený pán 

Josef 

Strom 

i V rokli 55 

Suchdol 

742 01 

KxK 

Vážený pán 

Karel 

Nový 

: Potok 

Zlín 

76001 

JaR 

Vážený pán 

Jan 

Veselý 

: Na plače 45 

Zlín 

76001 

DRAV 

Vážená paní 

Iva 

Křivá 

i nám.TGM 

Vsetín 

755 01 

REST 

Vážený pán 

Mira 

Pátý 

i Lesní S5 

Ústí 

S50 02 

NOVA 


3. Sloučení 


| Vložit slučovací pole. 

Titul 


Jméno 

a 

Příjmení 

i ■ i 

Adresal 

Město 

PSÉ 

Firma 





• V textu dopisu vyberte položku Tatra. 

• Stiskněte tlačítko Vložit slučovací pole a potvrďte položku firma. Zřejmě se posune na 
tento řádek položka Jiří. Pak stiskněte Enter a vrátíte ji zpět. 

• V textu dopisu vyberte položku Jméno a pak další, až přepíšete všechny položky 
v adrese. 

• Oslovení „Vážený pane” přepište položkou titul. 

• Soubor uložte do cvičné složky pod názvem Dopis-2. 

• Ve třetí sekci použijete tlačítko Sloučit. 

• V otevřeném dialogovém panelu znovu stiskněte tlačítko Sloučit. 

• Získáte 10 dopisů se stejný textem, různou adresou a různým osobním oslovením. 
Tyto dopisy si zobrazíte pomocí kláves Page Down a Page Up. 


Zde máte ukázku 
v pořadí druhého 
dopisu. 


JesJalf 
Jana- ÍThfciálf 
PísecHa-IIlf 
Zlín Tf 
76001 H 

ií 

F unkc e hro madná- koře sp ondenc e pro gramu- Word- 7 . 0 ■ j e p ře sně to ■ c o ■ ve ■ V aší- kane elán ■ chyb ělo 


4. Definice dotazu 

• Otevřte Dopis-2. 

• Otevřte nabídku Nástroje a vyberte příkaz Hromadná korespondence. 

• Ve druhé sekci použijete tlačítko Upravit. 

• Vyberte soubor Data 1 a potvrďte levým tlačítkem myši. 

• Zobrazený formulář potvrďte OK. 

• Ve třetí sekci stiskněte tlačítko Definice dotazu. 

• V dialogovém panelu ve sloupci Položka v seznamu nastavte město. 

• V sloupci Porovnání v seznamu vyberte je rovna. 

• Ve sloupci Porovnat s zapište Zlín. 

• Potvrďte OK. 

_L 
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• Ve třetí sekci stiskněte tlačítko Sloučit. 

• V zobrazeném dialogovém panelu znovu zvolte Sloučit. 


Máte vytvořeny cel- 
kem čtyři dopisy, 
které jsou zaslány 
do stejného města - 
- Zlína. Obrázek uka- 
zuje jeden z nich. 


DRAVU 
Jan- Veselý^ 

Naplace- 45^ 

ZlínU 
76001 H 

ií 

F unkc e hro madná- koře sp ondenc e pro gramu- W ord- 7 . 0 ■ j e p ře sně to ■ c o ■■ ve ■ V aší- kane eláři ■ chyb ělo . 


5. Řazení záznamů 


• Aktivujte nebo znovu otevřte okno s datovou tabulkou. 

• Soubor uložte pod názvem Data-01 . 

• Aktivujte nebo znovu otevřte okno se souborem Dopis-2. 

• Otevřte nabídku Nástroje a vyberte příkaz Hromadná korespondence. 

• Ve třetí sekci stiskněte tlačítko Definice dotazu. 

• Do popředí přesuňte záložku Řazení záznamů. 

• Chceme řadit záznamy podle položky město a to vzestupně. Nastavené parametry vypadají takto: 


Druhý způsob nabízí sama datová tabulka: 

• Umístěte kurzor do pole město. 

• Stiskněte grafické tlačítko A/Z. 

A tady je výsledek seřazených dat: 




C b. sestupně 


Titul 

Jméno 

Příjmem 

Adresa 

I Město 

| PSC 

Firma 



V áženýpane 

Jiří 

Konopásek 

Vodní 444 

1 Kopřivnice 

: 742 21 

Tatra 

V áženýpán 

Josef 

Strom 

V rokli 55 

1 Suchdol 

i 742 01 

KxK 

V áženýpán 

Miř a 

Pátý 

Lesní 85 

■ Ústi 

: 850 02 

NOVA 

V áženýpane 

Jan 

Novák 

Krpy 10 

B Vsetín 

; 755 01 

Tesla 

V áženápaní 

Eva 

Malá 

Kopce 33 

B Vsetín 

; 755 01 

OVOS 

V áženápaní 

Iva 

Křivá 

nám.TGM 

B Vsetín 

: 755 01 

REST 

V áženápaní 

Jana 

Vlhká 

Písečná 1 1 

■ Zlín 

: 75001 

Tesla 

V áženýpán 

Karel 

Voda 

Potok 21 

■ Zlín 

: 75001 

ARBES 

V áženýpán 

Karel 

Nový 

Potok 


: 75001 

JaR 

V áženýpán 

Jan 

Veselý 

Na plače 45 

B Zlín 

: 75001 

DRA V 


Několik poznámek k zapojením, uvedeným 
v Konstrukční elektronice ARadio č. 6/1996 


Protože autor uvedeného čísla 
Konstrukční elektroniky, ing. Zde- 
něk Zátopek, dodnes dostává nej- 
různější dotazy a připomínky 
k jím publikovaným konstrukcím, 
požádal redakci, zda by se mohl 
k nejčastějši se vyskytujícím při- 
pomínkám vyjádřit na stránkách 
Konstrukční elektroniky - zde jsou 
tedy jeho poznámky. 


Korekční zesilovač s LM1036 (2. 
verze) - KE č. 6/1996, str. 207 


Rezistory R8 a R9 v levém kanálu 
a rezistory R28 a R29 v pravém kaná- 
lu se nastavuje napěťové zesílení 
zpracovávaného signálu. Doporučený 
odpor rezistorů R8 a R28 je 1 kQ, do- 
poručený odpor rezistorů R9 a R29 je 
10 kQ. Oddělovací elektrolytický kon- 
denzátor má kapacitu 10 pF/25 V. 

Paralelně k rezistorů R1 1 ze strany 
plošných spojů je vhodné přidat 
elektrolytický kondenzátor 10 pF/25 V 
a ohnout jeho vývody tak, aby konden- 
zátor ležel těsně nad plošnými spoji. 
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Kondenzátory C4 a C24 ovlivňují 
přenos signálů vysokých kmitočtů, je- 
jich vhodná kapacita je 10 až 15 nF, 
pro kondenzátory C5 a C25 platí, že 
ovlivňují přenos signálů nízkých kmi- 
točtů - jejich vhodná kapacita je 330 
až 470 nF. Odpor rezistorů R7 je mož- 
né zmenšit na 2,7 kQ. Kapacitu elekt- 
rolytických kondenzátorů C2 a C32 je 
vhodné volit v rozmezí 2,2 až 22 pF/ 
725 V. 

Koncový zesilovač s LM3886, 
stejné číslo KE, str. 219 

Akustický výkon zesilovače závisí 
na napájecím napětí. Použijete-li ob- 
vod LM3886, nepřekračujte napájecí 
napětí ±25 V a spojte vývod 7 10 s vý- 
vodem 5 kouskem drátu (deska se 
spoji byla navržena původně pro 
LM3876 (2876). Je-li použito větší na- 
pájecí napětí než ±25 V, signál je ne- 
souměrně omezován a vznikají různé 
pazvuky. Integrované obvody LM3886 
jsou doporučovány převážně pro zatě- 
žovací impedanci 4 Q, pro zátěž 8 Q je 
vhodnější LM3876, který lze napájet 


napětím až ±35 V - u toho se však vý- 
vody 7 a 5 nespojují! Použije-li se u 
obvodu LM3876 zátěž 4 Q, je vhodné 
zmenšit napájecí napětí na max. ±30 V. 

Koncový zesilovač s TDA7250, 
stejné číslo, str. 220 

Nejvíce dotazů jsem dostal ohled- 
ně kmitání tohoto zesilovače. Zamění- 
te-li v rozložení součástek rezistor 
R14 za R30 a keramický kondenzátor 
Cl 4 za C30, pak by mělo být všechno 
v pořádku. Pro zvětšení stability za- 
pojení je možné zapojit mezi vývody 7 
a 74 a 4 a 18 rezistory 220 kQ. Klidový 
proud tohoto zesilovače by měl být 
v mezích 50 až 70 mA/kanál. 

Barevné hudby (Am. Rádio i 
Praktická elektronika) 

Kromě již publikovaných pozná- 
mek k těmto konstrukcím je třeba do- 
dat, že rezistor v bázi tranzistoru v ob- 
vodu oscilátoru by měl mít odpor 
v mezích 470 až 1000 Q. 

Gong se SAE800 (stejné číslo KE, 
str. 205) 

Stavebnici dodává PHOBOS, L. Smo- 
lík, Masarykovo nám. 6, 700 01 Ostrava 
1. Případné dotazy odpoví za známku. 






